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URBIS

Vizije prostora.





OPPN »Cesta in kolektor Jagodje – Šared«

II.
BESEDILO ODLOKA

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS št. 33/07 z dne 13. 4. 2007), Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Ur.list RS, štev. 99/07), ter 30 in 101. člena Statuta Občine Izola (Uradne objave občine Izola, štev. 15/99, 8/00, 8/05) je Občinski svet Občine Izola na …. redni seji dne ……… sprejel
O D l O K

O
OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU
»CESTA IN KOLEKTOR JAGODJE – ŠARED«

-predlog–

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

(predmet odloka)

S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski načrt za cesto in kolektor Jagodje - Šared. OPPN določa umestitev načrtovane ureditve v prostor, umestitve gospodarske javne infrastrukture, rešitve v zvezi z varovanjem okolja in naravne ter kulturne dediščine, rešitve in ukrepe za obrambo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, parcelacije in etapnost izvedbe.

2. člen

(sestavni deli)

I. SPLOŠNI DEL

II. BESEDILO ODLOKA

III.GRAFIČNI DEL
1. Prikaz območja OPPN in načrtovanih ureditev v širšem prostoru

1.1 Pregledna situacija, M 1:5.000

1.2 Prikaz območja OPPN na izseku iz prostorskih planov občin, M 1:5.000

2. Načrt umestitve načrtovane ureditve v prostor

2.1 Ureditvena situacija, M 1:2.000

2.2 Prikaz ureditev poteka omrežij, M 1:2.000

2.3 Karakteristični prečni prerezi, M 1: 100

2.4.1 – 2.4.3 Vzdolžni profili, M 1:1000/100
3. Prikaz območja OPPN z načrtom parcel M 1:2.000

IV. PRILOGE

1. Izvleček iz strateškega prostorskega akta

2. Seznam strokovnih podlag, na katerih temeljijo rešitve z njihovimi povzetki

3. Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora

4. Obrazložitev in utemeljitev podrobnega prostorskega načrta

5. Povzetek za javnost

3. člen

(načrtovalec prostorskega akta)

Občinski podrobni prostorski načrt za ureditev ceste in kolektorja Jagodje - Šared je izdelalo podjetje URBIS d. o.o. Maribor, Jezdarska ul. 3, Maribor, številka projekta 2008-OPPN-196. 

II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE, KI SE NAČRTUJE Z OPPN

4. člen

(ureditveno območje in opis ureditve)

(1) Ureditveno območje OPPN leži južno od mesta Izola, med HC Koper – Izola in naseljem Šared. Območje zajema naslednje parcele ali dele parcel:

· OBMOČJE OPPN – CESTA

k.o. Malija

1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1479/1, 1479/2, 1479/3, 1480/1, 1485/1, 1490/1, 1490/3, 1490/4, 1490/5, 1491/1, 1491/2, 1491/3, 1491/4, 1492, 1502/1, 1502/3, 1563, 1564, 3253, 3255/1, 3255/2, 3256, 3257, 3895, 3899, 3900, 3909/1, 3910/1, 3910/2, 3915/4, 3915/5, 3916/2, 3918/1, 3919, 3920/1, 3920/2, 3921, 3922/1, 3923/1, 3923/2, 3924/1, 3924/2, 3925/1, 3925/2, 3927/2, 3936, 3937/1, 3937/2, 3938, 3939/1, 3939/2, 3940, 3941/1, 3941/2, 3941/3, 3942, 3943, 3944, 3945/2, 3946, 3947, 3948, 3949, 3950, 3955/1, 3955/2, 3956, 3957/1, 3957/2, 3958, 3963/1, 3963/2, 4006/3, 4012/1, 4015, 4016, 4017, 4036/3, 4037, 4052/1, 4052/2, 4052/3, 4053, 4054/2, 4055/2, 4055/4, 4055/10, 4056/1, 4057/7, 4058/4, 4058/6, 4058/7, 4058/8, 4058/9, 4058/10, 4059/1, 4059/2, 4060/1, 4060/2, 4061/1, 4061/2, 4061/3, 4061/4, 4061/10, 4061/12, 4061/13, 4061/14, 4061/15, 4062/3, 4063/4, 4063/5, 4063/6, 4063/7, 4063/8, 4064/1, 4064/2, 4066/1, 4066/2, 4066/3, 4067, 4069/2, 4071/4, 4072/1, 4072/4, 4078, 4079, 4080/1, 4080/2, 4089, 4092, 4093, 4094, 4095, 4097/2, 4097/3, 6007/3, 6009/2, 6014/1, 6015, 6017

k.o. Cetore

2933/5, 2933/7, 2933/9, 2968/1, 2969/1, 2969/2, 2970/3, 2970/5, 2970/6, 2971/2, 2971/3, 2971/4, 2972, 2973, 5278/4, 5278/5.
· OBMOČJE OPPN – KANAL

k.o. Izola

3262, 3268, 3269/2, 3270, 3271, 3274

k.o. Malija

1385/2, 1429/1, 1429/2, 1430/1, 1430/2, 1430/3, 1469, 1470, 3255/1, 3256, 3257, 3895, 3899, 3900,

3909/1, 3909/2, 3910/2, 3911, 3914/1, 3915/2, 3915/4, 3915/5, 3916/2, 3918/1, 3919, 3920/1, 3920/2, 3921, 3922/1, 3924/1,

3924/2, 3925/1, 3927/1, 3927/2, 3938, 3939/1, 3939/2, 3940, 3941/1, 3941/2, 3941/3, 3942, 3943, 

· 3944, 3946, 3947, 3955/2, 3955/3, 4015, 4016, 4052/1, 4053, 4058/7, 4058/10, 4066/1, 4066/2, 4068, 4069/1, 4069/2, 4070/2, 4071/4, 4072/1, 4072/4, 4078, 4079, 4080/1, 4080/2, 4089, 4092, 4093, 4095, 6007/3, 6009/2, 6015, 6017, 6227/1, 6229

· OBMOČJE OPPN – PRESTAVITVE VODOVODA
k.o. Malija

1444/1, 1444/3, 1446, 1449, 1490/1, 1490/3, 1490/4, 1491/2, 1491/3, 1491/4, 1502/1, 1502/3, 3909/1, 3946, 3947, 4015, 4016, 4052/1, 4052/2, 4052/3, 4055/2, 4056/1, 4062/4, 4063/4, 4063/5,

4063/6, 4063/7, 4063/9, 4069/2, 4071/4, 4078, 4089, 6009/2, 6015

(2)Predvidene ureditve:

- ureditev povezovalne ceste Jagodje – Šared

- izgradnja fekalnega kolektorja »Š«, 
- izgradnja vodovodnega omrežja
- izgradnja potrebne prometne, energetske in komunalne infrastrukture ter vseh spremljajočih ureditev, povezanih z načrtovano gradnjo.

III. UMESTITEV NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE V PROSTOR

5. člen

(vplivi in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi območji)

(1) Predmetna nova povezovalna cesta predstavlja novo prometno povezavo zaledja mesta Izola na prometno omrežje. Na severu se priključuje na načrtovan izvennivojski priključek Jagodje na HC Jagodje - Lucija, na jugu se vključuje v obstoječo cestno povezavo Izola – Korte. Prometnica predstavlja rešitev dosedanje neustrezne povezave zaledja Izole.
(2) Kanalizacijski kolektor Š zagotavlja ustrezno reševanje odvodnje fekalnih odpadnih vod zaledja Izole z navezavo na kanalizacijski sistem mesta Izola in v nadaljevanju čiščenja vseh odpadnih vod na centralni čistilni napravi Koper. Kanal se v naselju Jagodje naveže na obstoječo kanalizacijo, v naselju Šared pa na načrtovano kanalizacijo naselja. Kanal omogoča tudi navezavo vseh objektov ob predvideni trasi.
(3) Predvidene rešitve so usklajene z načrtovano gradnjo državne infrastrukture in sicer HC Koper – Izola in HC Jagodje – Lucija ter načrtovano gradnjo, ki se bo izvajala na podlagi občinskih prostorskih aktov (Kredo, Jagodje, Šared)
6. člen

(povezovalna cesta)

(1) Načrtovana cesta poteka od izvennivojskega priključka Jagodje. Do km 0+560 se ureja v sklopu izgradnje priključka. Predmet OPPN je gradnja od km 0+560. V tej stacionaži je možna tudi fazna priključitev na obstoječo cesto (v primeru, da gradnja priključka ne bi potekala sočasno). Od km 0+560 poteka trasa po severnem pobočju do km 0+960, kjer se naveže na traso obstoječe ceste.in poteka po njej vse do km 1+960. Od km 1+960 poteka nato preko območja predvidenega nasutja, ki ga prečka z dvema radijema in serpentino. V serpentini je predvidena priključitev obstoječe ceste  Izola – Korte. Celotna serpentina vključno z nivojskim priključkom se nahaja na visokem nasipu preko naravne grape potoka Rikorvo. Trasa se zaključi v km 2+336, kjer se naveže na obstoječo cesto Izola – Korte.

(2) Trasni elementi za cesto so za območje načrtovani za računsko hitrost 60 km/h. Cesta se izvede v karakterističnem prečnem profilu 9.60 m in sicer z dvema voznima pasovoma, enostranskim pločnikom ter pripadajočimi bankinami. Ob celotni trasi je na levi strani predviden še dodaten prostor za ureditev kolesarske steze širine 2.50 m s spremljajočimi ureditvami (počivališča, klopi ipd.)
(3) Na obravnavanem odseku je predvideno več križišč in priključkov lokalnih poti in dostopov. Predvidena so križišča za priključevanje lokalnih cest v:
· km 0+620

· km 0+960

· km 1+590

· km 2+070; trokrako križišče z cesto Izola - Korte

Ob cesti je več dostopnih poti do polj in individualnih hiš ter priključki lokalnih poti. Priključki lokalnih poti se izvedejo z radiji za merodajna vozila. Priključki makadamskih dostopnih poti se izvedejo v asfaltni izvedbi. Vzporedno se izvedejo tudi manjše deviacije do navezav na obstoječo pot. Vsi priključki se dokončno opredelijo pri izdelavi projektne dokumentacije in z dogovorom s posameznimi lastniki.
(4) Na posameznih delih trase se višinske razlike lahko premostijo tudi z izgradnjo podpornega ali opornega zidu. Višina zidu se prilagodi niveletnemu poteku trase in geomehanskim karakteristikam območja.
(5)Na obravnavanem delu predvidene izgradnje cest je predvidena horizontalna in vertikalna signalizacijo ter ostala prometna oprema. Prometna signalizacija je projektirana v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Ur. l. RS, št. 46/00). 
(6)Na trasi predvidene ceste se nahajajo obstoječi pomožni objekti. Le ti se odstranijo oz. prestavijo v skladu z določili prostorskega izvedbenega akta, ki velja za to področje.
7. člen

(kanalizacijski kolektor Š)

(1) Izvede se zbirni fekalni kanal »Š«, ki bo odvajal odpadne vode naselja Šared v sistem javne kanalizacije mesta Izola s čiščenjem na centralni čistilni napravi Koper.

(2) Zbirni kanal »Š« je sestavljen iz štirih kanalskih odsekov, odseka Š/Š0, odseka Š/Š1, odseka Š/Š2 in odseka Š/Š3. Odsek Š/Š0 poteka od navezave na obstoječo kanalizacijo v naselju Jagodje, del od J1 do J7 preko območja, ki je obdelan v ZN Kredo, poteka proti jugu po obstoječi cesti in ob hudourniški grapi, prečka hitro cesto Koper – Lucija in poteka v nadaljevanju po obstoječi poti. V km 1+000 se priključi v traso načrtovane ceste. Odsek Š/Š1 poteka v desni strani trase od km 1+000 do km 1+840. Odsek Š/Š2 je fekalni kanal, ki omogoča navezavo naselja Šared na predviden zbiralnik. Poteka od km 1+840 (J55) načrtovane ceste in nato proti zahodu do projektiranega jaška J10 v katerem je predvidena priključitev kanalizacije naselja Šared. Odsek Š/Š3 poteka od km 1+840 po trasi ceste preko območja deponije in se zaključi na mestu priključka na obstoječo cesto Izola – Korte kjer je predvidena navezava predvidene kanalizacije dela naselja Šared (S10/3).
(3) Na celoten kanal se v posameznih točkah oz. jaških navezujejo lokalni kanali in priključki (kanali F1 – F5). Celotna kanalizacija bo vodotesna, ustreznega premera. Jaški bodo tipski.

(4) Prečkanje HC Koper – Lucija se izvede s podvrtanjem, kanal se položi v zaščitno jekleno cev. Predvideno prečkanje hudournika pod naseljem Šared se izvede pod nivojem dna struge hudournika. Na tem delu je predviden zajem meteornih vod naselja Šared z izpustom v hudournik.
(5) Celoten kanal Š/Š0 je potrebno izvesti v celoti, vključno z odsekom od J1-J7, ki je opredeljen v ZN Kredo.
8.člen
(pogoji za urejanje območja deponije)

Od km 1+960 do km 2+280 poteka cesta preko območja deponije izkopnega materiala. Območje se uredi in nameni športno rekreativni rabi in gradnji infrastrukturnih objektov in naprav. Dovoljena je ureditev odprtih športnih površin, postavitev pomožnih objektov za potrebe športa in rekreacije ter izgradnja infrastrukturnih objektov in naprav (trafo postaja, zbiralnik vode, objekti za čiščenje odpadnih vod, različni cevovodi, kablovodi in prostozračni vodi). Pri ureditvah znotraj površin za šport in rekreacijo naj se v največji možni meri ponovno vzpostavi obstoječi prednosti habitatni tip (34.75) Vzhodno-submediteranska (submediteransko-ilirska) suha in polsuha travišča.
Objekti in ureditve se natančno definirajo v projektih za pridobitev gradbenega dovoljenja ob upoštevanju usmeritev tega OPPN. 
9.člen

(pogoji za urejanje obcestnega prostora)

Na neutrjenih površinah ob cesti, predvsem na območju pred objekti, naj se uredijo zelene bariere. Površine izgubljenih omejkov, gozdnih otokov in posameznih dreves naj se nadomešča v obliki mejice mediteranske vegetacije. Mejica naj se umešča tudi znotraj območja za pešpoti ali kolesarske steze. V skrajno južnem delu, naj se na neutrjenih površinah ob cesti ponovno vzpostavi obstoječi prednosti habitatni tip (34.75) Vzhodno-submediteranska (submediteransko-ilirska) suha in polsuha travišča. Detaljne ureditve se opredelijo v projektni dokumentaciji ob upoštevanju usmeritev tega OPPN.
IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO

10. člen

(pogoji za prometno urejanje)
(1) Prometni režim

V prometnem smislu je načrtovana cesta prednostna cesta, ki povezuje mesto Izola z naseljem Šared. Na cesto se podrejeno priključujejo rampe izvennivojskega priključka Jagodje in cesta Izola – Korte. Na cesto se podrejeno priključujejo tudi vse lokalne poti in priključki.

(2)V času, ko bo obravnavana cesta uporabljena kot dostop do deponije je potrebno omejiti hitrost vozil na max. 30km/h ter zagotoviti enakomerno porazdelitev frekvence vozil/dan.

(3) Pešci in kolesarji 

Pešci in kolesarji so vodeni ob celotni trasi. Na desni strani je predviden pločnik na levi strani je v celotnem delu opredeljen prostor za gradnjo kolesarske steze širine 2.50 m.
11. člen

(pogoji za komunalno in energetsko urejanje)

(1)Pred pričetkom del je potrebno zakoličiti obstoječo infrastrukturo. Prestavitve in zaščite se izvedejo v skladu s pogoji upravljalcev.

(2)Odvod padavinskih vod

Odvodnjavanje padavinskih voda  z vozišča, kolesarske steze in pločnika je omogočeno z ustreznimi prečnimi in vzdolžnimi skloni vozišča. Padavinska voda v vkopu odteka v cestne požiralnike, ki so priključeni na predvideno meteorno kanalizacijo. Padavinska voda iz preostalega cestišča odteka v koritnico in od tu preko požiralnikov v meteorno kanalizacijo.

Na celotnem odseku je predvidena gradnja meteorne kanalizacije. Meteorno kanalizacijo tvorijo kanali M1, M2 in M3.

Meteorni kanal M1 poteka od km 0+550 do km 0+960 in se naveže na meteorno kanalizacijo avtocestnega priključka Jagodje. Meteorni kanal M2 je predviden od km 1+230 do km 1+440, meteorni kanal M3 pa od km 1+460 do km 2+330. Vse trase meteornih kanalov potekajo v pločniku. Predvidene so plastične cevi ustreznega premera.

Izpusti meteornih kanalov M2 in M3 so preko ustrezno dimenzioniranega zadrževalnika in sistema predčiščenja v obstoječe naravne struge hudournikov in preko njih v potok Rikorvo oz. dolino Strunjanskega potoka. Izpusti morajo biti urejeni na način, da je preprečeno erozijsko in škodljivo delovanje voda, ki se spuščajo preko meteornih kanalov v naravne odvodnike – grape. Pred izpustom je treba zagotoviti ustrezno čiščenje vode, s sistemom zadrževalnikov je zagotovljeno, da se odtočne razmere padavinske vode ne bodo poslabšale.
Izpust v dolino Strunjanskega potoka se izvede tako, da bo ohranjena oz. zagotovljena poplavna varnost na tistih odsekih, kjer je večja od Q10 (kanal M3). Ohraniti je potrebno tudi obstoječe odtočne razmere zaradi priključitve kanala M1 in na območju hudournika Rikorvo.
Za odtok zalednih vod na odsekih trase, ki je v nasipu, se predvidijo cestni propusti ustreznega profila. Propust na mestu prečkanja hudournika Rikorvo mora prevajati Q100 s 0.50 m varnostne višine.
(3)Elektroenergetsko omrežje-visokonapetostno omrežje
Predvidena cesta in kolektor Š križa obstoječim prenosni DV 2x110 (110+ 20) kV Koper - Izola - Lucija med SM 29-30-31 (približevanje stojnim mestom, in vpliv daljnovoda na predviden objekt). Upoštevati je potrebno potek ozemljilnih krakov, ki so lahko položene do 25 m od SM 30. Povezovalno cesto in fekalni kolektor »Š« je potrebno načrtovati tako, da ne pride do poškodb ozemljitvenega sistema daljnovoda oz. SM 30, minimalna oddaljenost mora biti 3 metre od najbližjega ozemljilnega kraka.
Zagotoviti je potrebno min. višino spodnjega vodnika in niveleto ceste 8.0 m.

Do stebra SM 30 je potrebno zagotoviti dostopno cesto.

Vse rešitve se obdelajo v projektni dokumentaciji h kateri je potrebno pridobiti projektne pogoje in soglasje upravljalca (ELES). 

(4)Elektroenergetsko omrežje-srednje in nizkonapetostno omrežje
Predvidena trasa povezovalne ceste križa naslednje obstoječe elektroenergetske objekte:

· prostozračni daljnovod 35 kV Izola – Beli križ na Šaletu

· med km 1+080 do km 1+400 poteka preko TP Spodnji Šared in po 20 kV prostozračnem DV, potrebna bo prestavitev

· med km 1+480 in km 1+520 križa 20 kV prostozračni daljnovod Izola – Šared

Za vsa križanja in prestavitve obstoječega elektrodistribucijskega omrežja mora investitor pridobiti projektne pogoje, na izdelano projektno dokumentacijo pa soglasje Elektro Primorske, DE Koper. Preurejeno elektrodistribucijsko omrežje po izgradnji preide v last ali upravljanje Elektro Primorske, DE Koper. Vsi stroški projektiranja, prestavitev, zaščite ali odpravljanja poškodb obstoječega elektrodistribucijskega omrežja v času obravnavane gradnje bremenijo investitorja.

Prestavljeni vodi in križanja morajo biti izvedeni najmanj v kvaliteti in zmogljivosti obstoječega omrežja ter v skladu z gradnjo elektroenergetskega omrežja po tipizaciji Elektro Primorske. Prestavitev 20 kV DV pri objektu Jagodje 43b se izvede tako, da bo le-ta odmaknjen od objekta min. 10 m ( v primeru kabliranja lahko tudi manj).
Trase novega elektroenergetskega omrežja je potrebno uskladiti z ostalimi komunalnimi napravami zaradi predpisanih odmikov po zahtevah tehničnih predpisov

V času del je potrebno na celotnem območju zagotoviti nemoteno oskrbo z električno energijo.

(5) Javna razsvetljava

Javna razsvetljava se izvede v minimalnem obsegu. Predvidi se ob pločniku in v vseh križiščih oz. tam, kjer to zahteva prometna varnost. Uporabljajo naj se svetila z minimalno porabo električne energije. Uvede se inteligenten daljinski nadzor in upravljanje javne razsvetljave. Načrt javne razsvetljave se izdela v skladu z upoštevanjem veljavne uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja. V skladu z veljavno zakonodajo je ob izvedbi javne razsvetljave potrebno zagotoviti ustrezno zmanjšanje porabe električne energije na območju občine.
(6) Vodovodno omrežje
Na območju trase načrtovane ceste poteka javno vodovodno omrežje Rižanskega vodovoda. Zaradi gradnje ceste in kolektorja je na vodovodnem omrežju potrebno izvesti naslednje ukrepe:

· v km 0+634 prečka načrtovano cesto obstoječi vodovod AC DN 400, ki povezuje vodohran Šared z vodohranom Livade. Predvidena je zamenjava cevi na celotni trasi. V območju načrtovane cste se predvidi prestavitev trase vodovoda v območje križišča lokalnih poti v km 0+620. Prestavitev se izvede na dolžini cca. 300 m.

· med km 1+460 in km 1+900 se prestavi obstoječi vodovod DN 80 in DN 100 tako, da poteka v oddaljenosti 1.0 m od roba severnega vozišča vzporedno s traso. Dolžina prestavitve je cca. 440 m.

· rekonstruira se obstoječi cevovod LŽ DN 100 na odseku načrtovane ceste v km 2+275 do priključka na raztežilnik v km 1+900. Dolžina rekonstrukcije je cca. 275 m.

Na vse prestavljene in rekonstruirane cevovode se prilagodijo tudi vsi priključni cevovodi in posamezni priključki. Vsa prečkanja načrtovane ceste se izvedejo z zaščitnimi AB kinetami.

(6)TK omrežje

Obstoječe telefonsko omrežje na lokaciji izvedbe cestnega priključka "Jagodje" se rekonstruira. Nadzemno telefonsko omrežje ob sami trasi načrtovane poti v smeri Šareda se prav tako prilagodi novemu stanju. 

Za bodoče programe razvoja TK omrežja zagotoviti koridor v bankini načrtovane ceste . V načrtovanem mostu priključka "Jagodje" vgraditi cevi za potrebe rekonstrukcije obstoječega in razvoj novega TK omrežja. 

V.  REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE

12. člen

(varstvo kulturne dediščine)

(1)Predviden poseg neposredno posega na naslednje enote kulturne dediščine: EŠD 9761 Izola — Kulturna krajina Izolski amfiteater in EŠD 9760, Jagodje – Kulturna krajina Koštrlag. V smislu varovanja kulturne dediščine je potrebno pri nadaljnjem načrtovanju in izvedbi upoštevati naslednje usmeritve:

· Površina in območje nasipavanja mora biti določeno tako, da se bodo terase z obeh bregov hudourniške grape nadaljevala na novo nasutem terenu.

· Višina zidanega opornega zidu terase ne sme presegati 2,00m, lahko je nižji. Največja višina terase je lahko 2,60m, s tem da je 2/3 višine zidan oporni zid, 1/3 višine pa je nasuta brežina po naklonom 1:1,5. Navedeni odnos višin se lahko uporabi tudi pri nižjih terasah. Največji naklon površine terase je 5%.

· Oblikovanje teras-velikost in horizontalno povezovanje mora biti povzeto po obstoječi tipologiji teras.

· Vse terase morajo biti dostopne.

· Pri urejanju novih kmetijskih površin mora biti na nove terase vgrajena dovolj debela plast kvalitetne zemlje, ki omogoča ureditev sadovnjakov vinograda ali njivskih površin.

· Oporni zidovi teras morajo biti zidani v lokalnem kamnu- flišni peščenjak, v horizontalnih plasteh z vezanim vogali. Zunanji izgled opornega zidu mora ustvarjati videz suhe kamnite gradnje, zato je možna uporaba malte oz. veziva zidu samo na notranji strani opornega zidu. Najmanjša dovoljena debelina kamnitega zidu je 25 cm. Stiki med kamni morajo biti minimalni. Zaključna vrsta kamna zidu mora biti visoka najmanj toliko kot je širok zid, da se onemogoči krušenje zadnje vrste položenega kamna. Velikost kamnov ne sme biti večja kot jo lahko premakneta in dvigneta dva odrasla človeka. Ni dovoljeno oblikovanje zidov s pokončno stoječimi kamni in izvedba opornih zidov, zidov kanalov meteornih vod ali kaskadnih jaškov v vidnem betonu ali opeki. Izvzeti so pokrovi jaškov.

· Pri oblikovanju in urejanju obcestnega prostora se uporabijo lokalno značilne drevesne vrste in grmovnice.

(2)V območju gradnje ceste in fekalnega kolektorja ni evidentirane in registrirane arheološke dediščine. V primeru najdbe arheoloških ostalin, med zemeljskimi deli, morata investitor in izvajalec ravnati v skladu s predpisi o kulturni dediščini.
(3) Pomožni objekti, ki so v območju, ki se ureja z OPPN-jem in morajo biti odstranjeni, so lahko prestavljeni na drugo lokacijo samo, če so bili legalno zgrajeni in če to dopušča prostorsko izvedbeni akt in predpisi Republike Slovenije. Za prestavitev legalno zgrajenega objekta izven območja urejanja z OPPN mora investitor pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje.

(4) Na območju deponije viškov materiala Šared mora investitor za vsak poseg, ki se ne nanaša na gradnjo ceste, pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje pristojnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Za urejanje tega območja se smiselno uporabijo določbe Prostorsko ureditvenih pogojev za podeželje občine Izola.

(5) Višek materiala nastalega pri gradnji ceste ne sme biti deponiran v območja, ki so varovana kot kulturna dediščina.

(6) Investitor mora za gradnjo ceste in kolektorja pridobiti kulturnovarstveno soglasje k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJA NARAVE

13. člen

(varovanje okolja)

(1)Zrak

V času gradnje je potrebno zagotoviti uporabo tehnično brezhibne gradbene mehanizacije in transportnih sredstev ter protiprašno ureditev ceste, redno vlaženje odkritih delov cestišča, posebej ob suhem in vetrovnem vremenu, čiščenje vozil pri vožnji z območja gradnje na javne prometne površine, prekrivanje sipkih tovorov pri transportu po javnih prometnih površinah in vlaženje odkritih delov trase. Transportne poti na gradbišče ne smejo potekati skozi strnjeno pozidavo, zato je potrebno ustrezno organizirati gradbiščne ceste oziroma že v zgodnji fazi del usposobiti traso za gradbiščne prevoze. Hitrost je potrebno omejiti na 30km/h, omejiti je potrebno število vozil/dan oz. enakomerno porazdeliti frekvenco prevozov.

Posebni ukrepi za zmanjšanje onesnaženosti zraka v času obratovanja niso potrebni. 

(2)Voda

Na vplivnem območju trase je več površinskih tokov, med pomembnejšimi površinskimi vodotoki je potok oz. hudournik Rikorvo. Premostitev grape potoka Rikorvo se izvede v delu, kjer je predviden zasip z materialom pri gradnji tunela. Na tem delu se potok kanalizira. Propust mora zagotavljati prevodnost Q100 s 0.50 m varnostne višine. Prečkanja manjših neimenovanih jarkov se izvedejo s cevnimi propusti pod strugo jarka – grape ob upoštevanju varnostne višine min. 1.20 m ter ureditvijo 3.00 na vsako stran. V območju premostitev se predvidi tudi protierozijska ureditev struge gor in dolvodno.

Med obratovanjem cesta ne bo vplivala na razmere v površinskih vodotokih. Izvede se kontrolirano zbiranje in odvodnja meteornih voda. Pred izpusti meteorne kanalizacije v naravne odvodnike – grape se predvidi ustrezno dimenzioniran zadrževalnik ter objekt predčiščenja – usedalnik, lovilec olj.
Gradnjo je potrebno načrtovati tako, da bodo posegi v strugo in brežine čim manjši. Med gradnjo se mora preprečiti neposredne posege v strugo potoka z materiali, ki vsebujejo nevarne spojine. Za primere razlitja nevarnih tekočin je potrebno onesnaženi material (na primer onesnažena tla) preiskati in določiti način ukrepanja.
Dimenzioniranje vseh posegov se izvede na podlagi hidrološko hidravlične presoje. Zagotoviti oz. ohraniti je potrebno poplavno varnost v Strunjanski dolini na vseh odsekih, kjer je le-ta večja od Q10, ohraniti je potrebno obstoječe odtočne razmere tudi zaradi priključitve meteornega kanala M1 in v dolini hudournika Rikorvo..

Predvideni izpusti meteornih kanalov nikjer direktno ne posegajo v območje vodotokov temveč potekajo preko naravnih odvodnikov – grap. Zaradi tega morajo biti ureditve takšne, da je preprečeno erozijsko in škodljivo delovanje voda.

Vsi posegi v vodni režim morajo biti ustrezno projektno obdelani.

Iz projektne dokumentacije mora biti razvidna ustrezna zaščita morebitnih obstoječih izvirov in vodnjakov katerih karakteristike se s predvidenimi ureditvami ne smejo poslabšati.

Vsa infrastruktura v priobalnem in vodnem zemljišču mora biti zasnovana tako, da prenese obtežbo s TGM pri izvajanju vzdrževalnih del.
(3) Hrup

V skladu z veljavno zakonodajo se obravnavano območje nahaja v III. območju stopnje varstva pred hrupom. Protihrupni ukrepi se izvedejo v skladu z ugotovitvami okoljskega poročila in na podlagi monitoringa hrupa. Možni so aktivna zaščita na preobremenjenih delih ali pasivna zaščita posameznih objektov Zaščito (pasivna ali aktivna) se izvede za objekte Jagodje 34e, Jagodje43a, Jagodje 44a, Šared 3, Šared 3a, Šared 4b, Šared 7a in sicer v času gradnje. Pred objekti, kjer se izvede pasivna protihrupna zaščita se kot dodatni ukrep izvedejo še zelene bariere. Na cestišču se v končni izvedbi predvidi tihi asfalt.
(4)Tla in kmetijska zemljišča

Trasa poteka delno po robu kmetijskih površin, severni del jih tudi prečka. Posegi v tla naj se izvajajo tako, da bodo prizadete čim manjše površine tal. Za začasne prometne in gradbene površine naj se prednostno uporabijo obstoječe infrastrukturne in druge manipulativne površine. 
Po končani gradnji je potrebno vzpostaviti vse dostope do kmetijskih zemljišč.

Izkopane sloje tal je treba deponirati ločeno skladno s predhodnim evidentiranjem posameznih slojev. Tla naj se deponirajo na kupe, visoke do 1.2 m. Odstranjena rodovitna zemlja se uporabi za rekultivacijo obcestnega prostora in humuziranje brežin.
(5)Odpadki

Z gradbenimi odpadki na gradbišču je potrebno ravnati tako, da se jih ločeno (po posameznih klasifikacijskih številkah) zbira in do odvoza skladišči na način, da se prepreči onesnaženje okolja. Investitor oz. izvajalec mora nujno zagotoviti oddajo gradbenih odpadkov zbiralcu gradbenih odpadkov, ki ima potrdilo ministrstva o vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov oz. izvajalcu obdelave/odstranjevanja teh odpadkov, ki razpolaga z okoljevarstvenim dovoljenjem za obdelavo/odstranjevanje odpadkov. Natančno se ukrepi opredelijo v načrtu gospodarjenja z gradbenimi odpadki v fazi izdelave projektne dokumentacije.
14. člen

(ohranjanje narave)

Na območju OPPN ni naravnih vrednot, zavarovanih območij, ekološko pomembnih območij in območij Natura 2000. Gradnja ceste in kolektorja Š je predvidena na robu predlagane naravne vrednote »Izolski amfiteater«, na območju je več habitatnih tipov, pomembnih z vidika ohranjanja narave.

Pri nadaljevanju del in izdelavi projektne dokumentacije je potrebno upoštevati naslednja varstvena priporočila, ki se nanašajo na ohranjanje značilnosti predlagane naravne vrednote in na ohranjanje habitatnih tipov:

· Območje gradbišča se omeji na najmanjšo možno mero. Izven trase predvidene ceste in kolektorja se ne deponira gradbenega materiala in odpadkov (razen na območju načrtovane deponije pri Šaredu).

· Morebitne manipulativne površine (parkiranje gradbenih strojev ipd.) se zagotovijo na že degradiranih ali utrjenih območjih, izven območjih habitatnih tipov, ki se ohranjajo. Posegi naj se načrtujejo in izvajajo tako, da se ohranjajo večja drevesa, gozdni sestoji, živice in suhozidi.

· Ureditve površin ob cesti, zasaditve in podobno se izvedejo z rastlinskimi vrstami, značilnimi za zaledje Izole (ruj, brnistra, mali jesen, puhasti hrast ipd.).

· V prostor se ne vnaša tujerodnih vrst. Preprečuje se zaraščanje z invazivnimi vrstami, kot je na primer robinija (Robinia pseudacacia), imenovana akacija.

· Obstoječih ali na novo odkritih vodnih virov ter kalov se ne zasipava.

· Osvetlitev ceste, pločnikov in kolesarskih stez se načrtuje v najmanjšem možnem obsegu. Pri načrtovanju se upoštevajo določila Uredbe o mejnih vrednostnih svetlobnega onesnaževanja (Uradni list RS, št. 81/07).

VII.  MERILA IN POGOJI ZA PARCELACIJO
15.člen

Območje iz. 4.člena tega odloka je določeno v grafičnem delu z načrtom parcelacije z elementi za zakoličbo. Priložene koordinate točk, ki določajo tehnične elemente za zakoličbo odstopajo od dejanskega stanja v skladu z določili geodetskega certifikata. Dokončna parcelacija se izvede na podlagi izvedenih del. Deli parcel, ki so bili uporabljeni samo v času gradnje oz. za normalno obratovanje objekta niso potrebni, se lahko povrnejo lastnikom.

VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM
16. člen

(ukrepi za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom )

(1)Požarna varnost na območju se zaradi gradnje ceste ne spremeni. Intervencijski dovozi in delovne površine za vozila so zagotovljeni. Dostop je iz obstoječe cestne mreže.

(2)Požarna voda je zagotovljena iz obstoječega oz. rekonstruiranega vodovodnega omrežja. Izvedeni oz. predvideni so podzemni hidranti v cestnih površinah oz. pločniku, razdalja med hidranti je 80 – 100 m. Hidranti bodo delovali pod hidrostatičnim tlakom 183.57 mnv in 220.75 mnv. Upravljalec zagotavlja pretok na cevovodu DN 100 10l/s.

(3)V času gradnje in po njej je potrebno zagotoviti nemotene dostope za interventna vozila in za varen odmik ljudi in premoženja.

(4)Zagotovljeni so ustrezni odmiki od parcelnih meja in objektov.

(5) Vsi nasipi morajo biti izvedeni tako, da ne prihaja do erozijskih procesov. Brežine morajo biti primerno urejene, utrjene in ozelenjene. Zagotovljena je odvodnja meteornih vod.

(6)Izpusti meteornih voda v naravne vodotoke morajo biti urejeni tako, da je preprečeno erozijsko in škodljivo delovanje voda, ki se spuščajo v naravne odvodnike.
(7)Obstoječe odtočne razmere na potoku Rikorvo in dolini Strunjanskega potoka se zaradi gradnje ne smejo poslabšati. V dolini Strunjanskega potoka mora biti ohranjena poplavna varnost na vseh odsekih, kjer je večja kot Q10.
IX. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE TER DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE PODROBNEGA NAČRTA
17. člen

(etapnost gradnje)

(1)Ureditve, ki jih določa OPPN, se lahko izvedejo v več etapah. 

Prva etapa predstavlja izvedbo vseh zemeljskih del, protiprašno ureditev vozišča za potrebe dovoza na deponijo, ureditev in zaščito vse infrastrukture v območju ceste (križanja, zaščita, prestavitve), ureditev dostopov do obstoječega lokalnega omrežja in parcel.
Druga etapa predstavlja ureditev peš in kolesarske poti, javno razsvetljavo, izgradnjo kanalizacije in končnega sistema odvodnjavanja, prometno opremo in končno ureditev vozišča. 

Znotraj opredeljenih faz se posamezna dela lahko izvajajo še kot podfaze, in sicer:
· posamezni deli trase ceste z ureditvijo obcestnega prostora,

· prestavitve, razširitve in druge prilagoditve obstoječih infrastrukturnih in drugih objektov in naprav ter vodnogospodarske ureditve, ki so potrebne za realizacijo načrtovanih posegov,

· povezovalne ceste do obstoječega cestnega omrežja ter deviacije cest in poti,

· drugi ukrepi in ureditve,

 (2) Odsek ceste in pripadajočih ureditev (zemeljska in pripravljalna dela) preko deponije je potrebno prilagoditi dinamiki odlaganja materiala oz. morajo biti izvedene sočasno z nasutjem materiala. Končne ureditve ceste in kolektorja, ki potekajo preko območja nasutja se lahko izvedejo šele po končanih delih v skladu z določili opredeljenimi v DLN.
Etape gradnje ceste, rekonstrukcije ter preložitve cest morajo predstavljati funkcionalno zaključene celote in se lahko gradijo ločeno ali sočasno. 

18. člen

(splošne zahteve)
V primeru, da se bo s predvideno gradnjo posegalo na vodna zemljišča v lasti RS, mora investitor skleniti pogodbo o ustanovitvi služnosti oz. stavbne pravice v skladu z veljavno zakonodajo.
X. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH IN TEHNIČNIH REŠITEV, OBVEZNOSTI  INVESTITORJEV, LASTNIKOV IN IZVAJALCEV
19. člen

(odstopanja)

(1)Vse mere, dimenzije, stacionaže so opredeljene na podlagi idejnih zasnov. Zaradi navedenega so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev opredeljenih v predmetnem načrtu, ki so posledica detaljnih projektnih rešitev ali težav pri pridobivanju zemljišč. Odstopanja so možna glede dimenzij posameznih ureditev, lege in poteka komunalnih vodov ter velikosti posega na posamezno parcelo. Z odstopanji morajo soglašati upravljalci posameznih vodov, v primeru večjega posega na zemljišče pa tudi lastniki parcel. Vse natančne rešitve in dimenzije se opredelijo v projektni dokumentaciji.
(2)V območju OPPN je, v skladu s predpisi, ki urejajo področje graditve objektov, dovoljena tudi postavitev pomožnih infrastrukturnih objektov ter vsa dela, opredeljena kot vzdrževalna dela v javno korist
(3) V območju OPPN je dovoljena tudi gradnja drugih infrastrukturnih objektov, ki niso opredeljeni v tem aktu, kot so križanja, prestavitve obstoječih vodov, gradnja novih vodov in priključkov, cestnih priključkov ipd.
(4)Priložene koordinate točk, ki določajo tehnične elemente za zakoličbo odstopajo od dejanskega stanja v skladu z določili geodetskega certifikata. Dokončna parcelacija se izvede na podlagi izvedenih del. Deli parcel, ki so bili uporabljeni samo v času gradnje oz. za normalno obratovanje objekta niso potrebni, se lahko povrnejo lastnikom oz. se jim povrne prvotna namembnost.

(5)V projektih za pridobitev gradbenega dovoljenja se podrobneje proučijo in predvidijo dostopi ter priključki do posameznih objektov in parcel. Zaradi tega je dopustna tudi sprememba v ureditvi same ceste, lokaciji in izvedbi priključkov. Lahko se izvedejo tudi dodatni priključki do parcel v skladu s pogoji upravljalca ceste.
20. člen

(obveznost v času gradnje)

V času gradnje imajo investitor in izvajalci naslednje obveznosti:

· pred začetkom del morajo izvajalci obvestiti upravljavce prometne, komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture ter skupno z njimi zakoličiti in zaščiti obstoječe infrastrukturne vode,

· zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da bosta zagotovljeni varnost in raba bližnjih objektov in zemljišč,

· promet v času gradnje organizirati tako, da ne bo prihajalo do večjih zastojev na obstoječem cestnem omrežju ter da se prometna varnost zaradi gradnje ne bo poslabšala,

· v skladu z veljavnimi predpisi opraviti v najkrajšem možnem času prekomerne negativne posledice, ki bi nastale zaradi gradnje,

· zagotoviti nemoteno komunalno oskrbo preko vseh obstoječih infrastrukturnih vodov in naprav,

· v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe za preprečitev prekomernega onesnaženja tal, vode in zraka pri transportu, skladiščenju in uporabi škodljivih snovi,

· v primeru nesreče zagotoviti takojšnje usposobljene službe,

· zagotoviti sanacijo zaradi gradnje poškodovanih objektov, naprav in območij ter okolico objektov,

· sanirati oz. povrniti v prvotno stanje vse poti in ceste, ki bodo zaradi uporabe v času gradnje objekta prekinjene ali poškodovane.

Vsi navedeni ukrepi se morajo izvajati v skladu s smernicami za načrtovanje pristojnih nosilcev urejanja prostora, na podlagi gradbenega dovoljenja ter ob upoštevanju veljavne zakonodaje.

X. PREHODNA UREDITEV IN UVELJAVITEV OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
21. člen

(prekrivanja s prostorskimi akti)

(1)Del trase ceste od km 1+960 do km 2+280 poteka preko območja, ki se ureja z Uredbo o državnem lokacijskem načrtu za hitro cesto na odseku Koper – Izola. Predvidena cesta poteka preko naslednjih parcel:

K.O. CETORE

2933/5, 2933/7, 2933/9, 2968/1, 2969/1, 2969/2, 2970/3, 2970/5, 2971/2, 2971/3, 5278/4, 5278/5.

K.O. MALIJA

4036/3, 4037, 4058/4, 4058/6, 4058/9, 4059/1, 4059/2, 4060/1, 4060/2, 4006/3, 4061/1, 4061/2, 4061/3, 4061/4, 4061/10, 4061/12, 4061/13, 4061/14, 4061/15, 4062/3, 4063/4, 4063/6, 4063/8,
Za naveden odsek se upoštevajo določila citirane uredbe, cesta in spremljajoči posegi se izvajajo na podlagi predmetnega odloka o OPPN.

(2)Z dnem uveljavitve tega odloka se za ureditveno območje OPPN šteje, da so spremenjeni in dopolnjeni naslednji občinski prostorski akti:
· Odlok o PUP za podeželje občine Izola (Ur.objave št. 35/89, 12/03, Ur.list RS št.112/04, Ur.objave občine Izola 24/04)

· Odlok o zazidalnem načrtu Kredo – La Creta v Izoli (Ur.objave občine Izola št. 8/97)

· Odlok o PUP Mesto – stanovanjsko območje Jagodje – Ureditveno območje S 4/1 (Ur.objave občine Izola št. 22/97)

22. člen

(uveljavitev)

Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnih objavah Občine Izola.

23. člen

(vpogled OPPN)

OPPN je na vpogled v Občini Izola.
Številka:  









Župan










       Občine Izola
Izola, dne ……..





dr.Tomislav Klokočovnik











































