OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA                                                      PREDLOG
OBČINSKI SVET

Na podlagi 23. in 175. člena zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 110/02, 8/03-popr. in 58/03-ZZK-1), Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Ur. l. RS, št. 86/2004), Prostorskega reda Slovenije (Ur. l. RS, št. 122/2004), 61. in 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Ur. list RS, št. 33/07, 108/09)  ter  30. in 101. člena Statuta občine Izola (Uradne objave Občine Izola, št.15/99, 18/00, 8/05)  je Občinski svet na ___ seji dne ______ sprejel 

O D L O K
o lokacijskem načrtu za območje naselja Šared v Občini Izola

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

(1) S tem odlokom se sprejme lokacijski načrt za planske enote S10/1, S10/2 in S10/3 v območju naselja Šared v Izoli – v nadaljevanju LN Šared (opredeljene s Spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Izola za obdobje 1986 – 1990 – 2000 za območje Šared, Uradne objave občine Izola, št. 18/2004, 19/04-prevod), ki ga je izdelal URBI, d.o.o., Ljubljana, pod številko projekta 3037.

2. člen

(1) LN Šared  vsebuje besedilo, kartografski del in priloge.

Besedni in grafični deli lokacijskega načrta se dopolnjujejo v naslednjih sklopih:

· uvodne določbe;

· načrt namenske rabe prostora;

· opis prostorske ureditve;

· ureditveno območje;

· umestitev načrtovane ureditve v prostor;

· razmestitve predvidenih dejavnosti

· razporeditev javnih in drugih skupnih površin z njihovo funkcionalno in oblikovno zasnovo

· lege objektov z njihovo funkcionalno, tehnično in oblikovno zasnovo

· lege objektov in poteka omrežij komunalne in druge gospodarske javne infrastrukture

· idejno zasnovo rešitve prometne infrastrukture

· idejno zasnovo rešitev komunalne in druge gospodarske infrastrukture

· značilne prereze

· značilne poglede

· zasnovo projektnih rešitev prometne, energetske, komunalne in druge gospodarske infrastrukture in obveznost priključevanja objektov nanjo;

· rešitve in ukrepe za varovanje okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine ter trajnostno rabo naravnih dobrin;

· rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;

· usmeritve za določitev gradbenih parcel,

· etapnost izvedbe prostorskih ureditev ter drugi pogoji in zahteve za izvajanje LN;

· umestitve načrtovane ureditve v prostor s prikazom vpliva in povezav s sosednjimi območji

· načrt parcelacije

(2) Seznam prilog:

· povzetek za javnost;

· izvleček iz prostorskih sestavin planskih aktov občine Izola

· obrazložitev in utemeljitev LN 

· strokovne podlage

· smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora

· seznam sprejetih aktov o zavarovanju in seznam sektorskih aktov in predpisov, ki so bili  upoštevani pri pripravi lokacijskega načrta 

· spis postopka priprave in sprejemanja lokacijskega načrta

· program opremljanja zemljišč za gradnjo

II. UREDITVENO OBMOČJE LOKACIJSKEGA NAČRTA
3. člen

(1) Meja ureditvenega območja lokacijskega načrta Šared je  prikazana v grafičnih načrtih iz 2. člena tega odloka in v digitalni obliki na osnovi DKN. Topografsko katastrske podlage za prikaze iz 2. člena tega odloka so posnetek stanja v prostoru in zato prikazani obstoječi objekti in zunanje ureditve niso vedno tudi odraz pravnega stanja oziroma izdanih dovoljenj.

(2) Meja ureditvenega območja poteka v smeri urinega kazalca od izhodiščne točke, ki je v k.o.Cetore, in sicer na stičišču parc.št. 5278/1 (cesta Izola-Korte) in parc.št. 2919/3, zajame parc.št. 2919/3 in poteka po severnem robu parc.št. 2917/2, 2917/1, prečka vzhodni del te parcele in se nadaljuje po zahodnem robu parc.št. 2916/2 in 2916/1, ju zajame in se nadaljuje po vzhodnem robu ceste Šared – Baredi- parc.št. 5288, po južnem robu parcele 2916/2, 2917/1, 2927 (izvzame parc.št. 2915/2), zajame parc.št. 2915/1,se nadaljuje po vzhodnem robu ceste Šared – Baredi, zavije proti zahodu in poteka po južnem robu parcele 2915/1, vzhodnem robu parc.št. 2925, 2934/2, 2936/2, 2966/2, 2966/1, po severnem robu parc.št.  2965/3, 2965/1, zahodni meji parc.št. 2942/2 in se nadaljuje po severnem robu ceste Šared – Baredi in severnem robu parc.št. 5289, nato zavije proti jugu in poteka po vzhodnem robu parc.št. 3321/1, 3320, 3317, 3314, zajame del parc.št. 3310/1, prečka cesto za Kocino (parc.št. 5288)  in se obrne proti zahodu. 

V nadaljevanju poteka po severnem robu parcel št. 3227, 3243, prečka parc.št. 5292, nato po severni meji parc.št. 3243, ki jo deloma zajame in se nadaljuje po severnem robu parc.št. 3250, 3262, 3260, 3176, 3191, 3190, 3185, 3183, 3131 in 3182, kjer zavije proti jugu na vzhodnem robu parc.št. 5295 (cesta za Medljan), jo prečka, tako da poteka po južnem robu parc.št. 3020/1 in  3023 do ceste Izola – Korte (parc.št. 5278/1 ko k.o.Cetore).

Meja območja v nadaljevanju poteka v k.o.Malija, in sicer  po JZ robu parc.št. 4176/7, preko parc.št. 4490/5, nato po zahodni meji parc.št. 4178/13, 4178/1, 4178/18, zajame parc.št. 4225/2, 4230, poteka po vzhodni meji 4225/1, ob zahodnem robu parc.št. 4166, 4234, po severnem robu cest na parc.št. 4284 in 6017 (cesta za Montekalvo) do parc.št. 4161/2, po njenem zahodnem in severnem robu in po južni meji parc.št. 4160/2, 4160/1, zahodnem robu 4143/1, 4156/1, 4156/2, 4146/2, preko parc.št. 4154/3,04148/1, 4148/2, po južnem robu dela parcele 4137 (pot), preko parc.št. 4136, 4150/2, 4150/1 in 4150/3, zajame parc.št. 4133, se nadaljuje po vzhodnem robu parc.št. 4132 in severnem robu parcel 4129/1, 4129/2, 4128, 4126/2, prečka parc.št. 3865/3, 4070/1, 4069/1, 4069/2 do ceste Jagodje – Šared (parc.št. 6009/2), jo prečka in poteka proti vzhodu po severnem robu parc.št. 4058/2, 4058/1, po severni in vzhodni meji parc.št. 4057/3, 4059/1, severni meji 4061/15, prečka parc.št. 4006/3 (hudournik), nato poteka po severni meji parc.št. 4061/14, 4061/3 in 4061/11, kjer se spoji s cesto Izola—Korte (5278/1 k.o.Cetore), jo prečka in poteka po njenem vzhodnem robu do izhodiščne točke.

(3) Velikost ureditvenega območja je približno 51 ha.

III. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR – SPLOŠNI POGOJI
4. člen

Členitev območja na prostorske planske enote in ureditvene enote 

(1) Naselje Šared je pretežno stanovanjsko in lokalno oskrbno ter storitveno (lokalno) središče, ki zajema: območja stanovanj, mešana območja, območja športno rekreacijskih in zelenih površin ter ustrezno infrastrukturo. 

(2) Območje naselja je namenjeno za: območja stanovanj, mešana območja, športno rekreacijske in zelene površine, dejavnosti, skladne z osnovno namensko rabo območja ter infrastrukturo - prometno, telekomunikacijsko, energetsko, komunalno, okoljsko in drugo.  V območju se glede na izražene potrebe in ugotovitve strokovnih podlag lahko načrtuje tudi druge dejavnosti, ki so podrejene in združljive ter nemoteče z osnovnimi. 

(3) Prostorska planska celota 10 Šared je razdeljena na naslednje planske enote: 

· S 10/1 – zahodno, pretežno pozidano območje, 

· S 10/2 – osrednji in vzhodni del območja, pretežno nepozidano območje, 

· S 10/3 – severni del (območje proti Baredom) 

(4) Planske enote so členjene glede na pretežno namembnost, in sicer na:

· območja urbanih središč (z oznako MS);

· območja eno- in dvostanovanjskih stavb (z oznako SE);

· stanovanjska območja s kmetijskimi gospodarstvi (z oznako SK);

· območja več-stanovanjskih stavb (z oznako SV);

· območja zelenih površin (z oznako ZP);

· območja čaščenja in opravljanja verskih dejavnosti (z oznako DC).

5. člen

Funkcija območij po namembnosti

(1) Območja urbanih središč (z oznako MS) so namenjena za:

· osrednje funkcije naselja, pretežno za družbeno javno infrastrukturo (npr. izobraževanje, zdravstvo, socialno in otroško varstvo, kulturne dejavnosti, upravne dejavnosti), trgovino in gostinstvo, stanovanja višje gostote (večje izkoriščenosti zemljišč), turizem, za šport in rekreacijo ter druge poslovne dejavnosti, ki ne povzročajo prekomernih obremenitev okolja in so skladne z značajem naselja in posameznega območja.

· v območjih je treba urediti javne odprte površine, urejene kot trge, parke, zelenice ipd. 

(2) Območja za eno in dvo-stanovanjske stavbe (z oznako SE) so območja, namenjena za:

· pretežno eno ali dvostanovanjske objekte;

· šport in rekreacijo;

· V območjih so možne spremljajoče dejavnosti ter turistične nastanitvene zmogljivosti, vse pod pogojem, da ne povzročajo prekomernih obremenitev okolja z emisijami ali prometom, ob tem njihov delež ne sme presegati 30 % bruto površine posamezne prostorske ureditve (=zgrajenih objektov) na gradbeni parceli v skupnem ali ločenih objektih.

· gostota območja 40-80 preb./ha,

· V območje sodijo tudi objekti, ki imajo skupno do 3 enote, od katerih je lahko največ 1 poslovna.

(3) Stanovanjska območja s kmetijskimi gospodarstvi (z oznako SK) so območja, namenjena za:

· pretežno stanovanjske in nestanovanjske kmetijske stavbe za opravljanje kmetijske dejavnosti ter 

· eno ali dvostanovanjske objekte, 

· šport in rekreacijo; 

· V območjih so možne proizvodne in spremljajoče dejavnosti v funkciji kmetijstva ter kmetijske turistične nastanitvene zmogljivosti, vse pod pogojem, da ne povzročajo prekomernih obremenitev okolja z emisijami ali prometom, pri čemer njihov delež ne sme presegati 30 % bruto površine posamezne prostorske ureditve (=zgrajenih objektov) na gradbeni parceli v skupnem ali ločenih objektih, razen za turistične kmetije, kjer teh omejitev ni.

·  gostota območja 40-80 preb./ha,

· V območje sodijo tudi objekti, ki imajo skupno do 3 enote, od katerih je lahko največ 1 poslovna.

(4) Območja več-stanovanjskih stavb (z oznako SV) so namenjena za: 

· pretežno več stanovanjske objekte 

· šport in rekreacijo; 

· v območjih so možne spremljajoče dejavnosti ter turistične nastanitvene zmogljivosti, vse pod pogojem, da ne povzročajo prekomernih obremenitev okolja z emisijami ali prometom, ob tem njihov delež ne sme presegati 30 % bruto površine posamezne prostorske ureditve (=zgrajenih objektov) na gradbeni parceli v skupnem ali ločenih objektih 

· gostota območja več kot 80 preb./ha 

· v območjih je treba urediti javne odprte površine, urejene kot trge, parke, zelenice ipd. 

(5) Območja zelenih površin (z oznako ZP) so namenjena pretežno za urejene javne zelene površine za počitek in pasivno rekreacijo,  varstvo otrok in sprostitev prebivalcev. 

(6) Območje čaščenja in opravljanja verskih dejavnosti (z oznako DC) je namenjeno za opravljanje verskih dejavnosti.

6. člen

Vrste posegov 

(1) V ureditvenem območju je predvideno:

· za obstoječe objekte: prenove, dozidave, nadzidave, rekonstrukcije, odstranitve in gradnje novih objektov, vzdrževalna dela, sprememba namembnosti in rabe za dejavnosti, skladno z namensko rabo, gabariti in določili za posamezna območja urejanja iz 5. člena ter drugimi določili odloka;

· dopolnilne gradnje in novogradnje objektov, skladno z namensko rabo, gabariti in določili za posamezna območja urejanja iz 5. člena ter drugimi določili odloka;

· postavitve enostavnih in nezahtevnih objektov, ki so skladne s funkcijo in značajem posameznega območja iz 5. člena ter drugimi določili odloka;

· gradnja objektov in naprav gospodarske infrastrukture, kot so prometno omrežje in naprave ter ulična oprema - ceste, kolesarske steze, poti za pešce, avtobusna postajališča ipd.,  komunalni in energetski objekti, omrežja in naprave, omrežja in naprave za zveze, odvodniki in drugo;

· ureditev javnih površin in vrtov,

· postavitve in obnove spomenikov, spominskih plošč in drugih obeležij;

· ureditve in obnove parkovnih površin, zelenih površin, poti, otroških in športnih igrišč;

· ureditve za zavarovanje pred naravnimi in drugimi nesrečami, 

· ureditve in drugi posegi, ki izhajajo iz zahtev preprečevanja erozije in plazenja ter varstva okolja.

(2) Po tem odloku je možno izvajati in legalizirati le tiste posege, ki so skladni z določili tega odloka in dosedaj izdanimi dovoljenji, kar je predmet upravnih postopkov za vsak primer posebej.

7. člen

Pogoji za izrabo zemljišča

(1) Pogoji za izrabo gradbenih zemljišč so  podani s faktorji zazidanosti in faktorji izrabe za posamezna ureditvena območja:

· V območjih urbanih središč (z oznako MS):

· faktor zazidanosti je od min 0,5 do max 0,8, 

· faktor izrabe je do max 2,5; 

· Faktorja veljata za posamezno ureditveno enoto, znotraj površine, opredeljene z gradbenimi parcelami cest in javnih odprtih površin. V obračunske površine izkoriščenosti  niso zajete površine prometnic in odprtih javnih površin.

· najmanj 20% zemljišča mora biti odprtega in ozelenjenega. 

· velikost odprtega javnega prostora (npr: trg, ploščad, park, otroško igrišče, ipd.) je podana za vsako posamezno ureditveno enoto

· V območjih eno in dvo-stanovanjskih stavb (z oznako SE): 

· faktor zazidanosti je od min 0,3 do max 0,5, 

· faktor izrabe je od 1,0  pri velikosti gradbene parcele  500 m2 (oz. 400m2 v primeru gradnje dvojčka) in se sorazmerno povečuje do max 1,2, ki velja pri velikosti gradbene parcele 800 m2 (oz. 600m2 v primeru gradnje dvojčka);      najmanj 40% zemljišča mora biti odprtega in ozelenjenega. 

· Faktorji veljajo za posamezno gradbeno parcelo.

· V stanovanjskih območjih s kmetijskimi gospodarstvi (z oznako SK):

· faktor zazidanosti je od min 0,3 do max 0,5, 

· faktor izrabe je do 1,0  

· najmanj 40% zemljišča mora biti odprtega in ozelenjenega. 

· Faktorja veljata za posamezno gradbeno parcelo.

· V območjih več-stanovanjskih stavb (z oznako SV):

· faktor zazidanosti je od min 0,4 do max 0,6, 

· faktor izrabe je do max 1,3; 

· Faktorja veljata za posamezno ureditveno enoto, znotraj površine, opredeljene z gradbenimi parcelami cest in javnih odprtih površin. V obračunske površine izkoriščenosti  niso zajete površine prometnic in odprtih javnih površin.

· najmanj 30% zemljišča mora biti odprtega in ozelenjenega. 

· velikost odprtega javnega prostora (npr: trg, ploščad, park, otroško igrišče, ipd.) je podana za vsako posamezno ureditveno enoto

· V območjih zelenih površin (z oznako ZP) in območjih čaščenja (z oznako DC) in opravljanja verskih dejavnosti se faktorja določi na osnovi pogojev iz 22. člena.

(2) V izračunu faktorja izrabe so upoštevane vse etaže po 12. členu tega odloka (tudi pol-vkopane in podstrešne), ne vključuje pa v celoti vkopanih kletnih etaž, v katerih ni bivalnih prostorov.

(3) Pri določanju maksimalne bruto površine objekta je poleg dopustnih faktorjev izrabe zemljišč po tem členu treba upoštevati tudi max. dopustno etažnost po ureditvenih enotah, ki je določena v 22. členu in pogoje glede potrebnih površin za zagotavljanje ustreznega števila parkirišč, kakor je določeno v 26. členu tega odloka

8. člen

(1) Ob ustrezni komunalni opremljenosti je znotraj že pozidanih in za pozidavo predvidenih ureditvenih območij z oznako SE, SV, MS in SK možna dopolnilna gradnja in zgostitev pozidave (in s tem oblikovanje novih gradbenih parcel) v skladu s faktorjem zazidanosti in faktorjem izrabe do maksimalno dopustnih, ki veljajo za posamezno ureditveno enoto, ob upoštevanju izhodišč glede velikosti gradbene parcele ter in izpolnitvi določb glede oblikovanja objektov, ki so navedena v 22. členu, določili glede zunanjih in prometnih ureditev ter priključevanj na cestno omrežje. 

IV.   USMERITVE ZA URBANISTIČNO,  KRAJINSKO IN ARHITEKTURNO OBLIKOVANJE

9. člen

(1) Osnovno izhodišče pri prihodnjih prostorskih razmestitvah v ureditvenem območju sledi osnovni zamisli, da je treba naselje urejati prek izrazitih in zaključenih ureditvenih enot, tako da se v vsem pozidanem prostoru povežejo zdajšnji ločeni deli v funkcionalno celoto. To pomeni, da je s posegi treba vzpostaviti hierarhijo dejavnosti v območju, od osrednjega prostora ob cesti Izola–Korte navzven, v obstoječih stanovanjskih območjih težiti k večjim gostotam zazidave, obstoječe zelene površine in naravna območja vključiti v funkcioniranje naselja in zagotoviti ekološko zdravo okolje, varno pred prekomernimi emisijami hrupa, smradu in emisij iz prometa in drugih virov onesnaževanja.

(2) Prometnice je treba urediti kot mestne ulice, jih drevoredno ozeleniti v največji možni meri, zgraditi kolesarske poti in poti za pešce ter optimizirati cestno omrežje ob izgradnji parkirišč in primernih dovoznih cest. 

(3) V smislu varovanja bivalnih kakovosti v naselju je treba ohranjati možnost razvoja zaposlitvenih zmogljivosti ob vzpostavitvi pogojev za povečanje raznovrstnosti in popestritvi možnih dejavnosti.

10. člen

(1) Z arhitekturnim oblikovanjem je treba:

· v planski enoti S10/1, ki je zdajšnji osrednji prostor naselja, krepiti kakovosti arhitekturne podobe, 

· v planski enoti S 10/2 na osnovi prepoznanih kakovosti v prostoru izgrajevati novo podobo in nove osrednje prostore, 

· v planski enoti S10/3 pa okrepiti pomanjkljivo arhitekturno izraznost območja. 

(2) Z arhitekturnim izrazom je treba doseči jasno in čitljivo urbano strukturo, ki je pogojena z geografsko lego in reliefom. S posegi je treba ustvarjati prepoznavno podobo naselja, ki jo določajo:

· regionalna in krajevna identiteta, klimatske razmere, tradicija gradnje slovenskega primorja ter slovenske Istre (npr. tradicionalna okenska senčila ali primerljive izboljšane sodobne rešitve) in geomorfološke ter krajinsko pejsažne značilnosti prostorske členitve; 

· tlorisna struktura območja in posamičnih tkiv, osnovnih komunikacijskih smeri, odprtih prostorov (grajeni in zeleni odprti prostor), zaznavnih in orientacijskih objektov v naselju; 

· značilna silhueta naselja;

· identiteta funkcionalne strukture: vrsta in distribucija posameznih dejavnosti.

(3) S krajinsko arhitekturnim oblikovanjem je treba v strukturo naselja integrirati neizkoriščene prostorske potenciale zelenih površin in odprtih prostorov. Določajo jih predvsem lega v naselju, privlačne vsebine v neposredni bližini in dejanska razpoložljivost prostora. To so predvsem območja parkov, zunanji prostori stavb, odprti prostori in zelene površine ob stavbah z javnimi programi, trgovinskih in poslovnih objektih in odprte površine, namenjene športu in rekreaciji. Odprte in zelene površine naselja je treba smiselno povezati z naravnim zaledjem v zeleni sistem, čemur se morajo podrediti ureditve zasebnih dvorišč in vrtov.

11. člen

Zasnova in oblikovanje objektov

(1) Pri določanju višine objektov je poleg predpisanih dopustnih višin za posamezne vrste objektov treba upoštevati tudi vertikalne gabarite naselja oziroma posameznih ureditvenih enot, še zlasti na slemenskih legah, ki so izpostavljene pogledom iz doline in tvorijo rob horizonta, tako da objekti po višini ne izstopajo iz celotne podobe naselja, kot je opredeljeno v tem prostorskem aktu.

(2) Dozidave in nadzidave objektov morajo skupaj z osnovnim objektom tvoriti skladno celoto in se s kvalitetnimi oblikovnimi elementi, materiali in celovito barvno obdelavo in kritino skladati z osnovnim objektom. Dodani del stavbe mora z osnovnim objektom oblikovati celovito prostorsko kompozicijo, skladno z določili tega prostorskega akta.

(3) Razmerje stranic osnovnega projektantskega modula je 1:1,4. Osnovni projektantski modul je 7,5x10,8 m je izhodišče za oblikovanje tlorisnih gabaritov in velja za vse nove objekte v vseh območjih. Pomožni modul je 4,8x4,8 m. Osnovne module je dopustno nizati in/ali združevati v gruče, kakor je opredeljeno v grafičnem delu tega lokacijskega načrta, skladno s predpisano tipologijo in zasnovo oblikovanja objektov v posamezni ureditveni enoti ter dopustnim faktorjem zazidanosti gradbene parcele oz. ureditvenega območja. Daljše nize (več kot 15 m) ali večje gruče je treba členiti (npr. zamik, prehod, barvna obdelava…). 

(4) Tlorisni gabarit objekta vključuje vetrolove, nadstreške, pokrite terase, balkone, zunanja stopnišča ter zimske vrtove v sklopu objekta.

(5) Posebno pozornost je potrebno posvetiti notranji razporeditvi programov, oblikovanju fasad, volumnov, glavnih vhodov in zunanji ureditvi objektov, ki so izpostavljeni pogledom (ob glavnih prometnicah in peš povezavah).

(6) Posamezne objekte se oblikuje ob upoštevanju tipologije in razmestitve znotraj regulacijskih in gradbenih linij. Tipologija objektov in njihovih stavbnih mas, ki so opredeljene po ureditvenih enotah in navedene v 22. členu ter izhodiščno prikazane v grafičnih prilogah, mora biti rezultat prilagajanja terenskim razmeram in predvideni gostoti pozidave.

(7) Ob upoštevanju celovitosti oblikovanja posameznega objekta in območja je za izrabo sončne in drugih oblik pasivne energije možno izvesti zasteklitve (zimski vrt ipd) in druge oblikovne in konstrukcijske posege (za postavitev kolektorjev ipd.), s tem, da dodani del stavbe z osnovnim objektom tvori celovito prostorsko kompozicijo ob upoštevanju splošnih določb tega odloka.

12. člen 

Etažnost
(1) Etažnost je opredeljena z naslednjimi višinami: 

· etažna višina za stanovanjske in druge bivalne prostore 2.8 do 3 m; 

· etažna višina za poslovne, gostinske in druge osrednje prostore 3,5 do 4 m, odvisno od dejavnosti.

(2) Kot posamezni nadstropji/ etaži se štejeta tudi delno vkopana etaža (to je etaža, ki je delno ali povsem vkopana na eni, dveh ali treh straneh) in bivalno podstrešje, kjer je višina kolenčnega zidu v liniji fasade spodnjih etaž tlorisa osnovnega objekta enaka ali višja od 1,60 m. 

 (3) Kota pritličja označena kot kota 0,00, ki je določena za vsako ureditveno enoto posebej v 22. členu tega odloka in označena na karti 5 (listi 1, 2 in 3) v kartografskem delu, se natančno opredeli na terenu, na podlagi geodetskega posnetka obstoječega stanja. V primeru nejasnosti jo določa absolutna nadmorska višina po izračunu srednje vrednosti višin tistih plastnic terena, ki potekajo skozi štiri najbolj oddaljene zunanje vogale fasade obravnavanega objekta. Če je za koto pritličja opredeljeno, da je prilagojena višini pločnika najbližje javne poti, je ta kota višina horizontalne projekcije pločnika na najbližjo steno načrtovanega objekta.

(4) Dopustna etažnost v posamezni ureditveni enoti pomeni največje število etaž nad tlemi, merjeno od vrha v celoti vkopane kletne etaže ali od najnižje vidne etaže do vključno mansarde. 

(5) Posamezen objekt ima lahko več kot eno v celoti vkopano kletno etažo.

(6) Višina venca nad raščenim terenom je za eno-etažne objekte (P) največ 3,50 m, za dvo-etažne (P+1, P+M) največ 6,00 m, za tri-etažne (P+2, P+1+M) največ 9,00 m, za štiri-etažne (P+2+M, P+3) pa do 12,00 m. Dopustna višina venca v nagnjenem terenu se meri od terena pred začetkom gradbenih del in velja na zgornji in spodnji strani načrtovanega objekta. 

13. člen

Strehe

(1) Strehe morajo biti dvo-kapnice v naklonu 180-220 , izvedene z korci ali z drugo opečno kritino podobne teksture in barve, razen v primerih:

· če gre za rekonstrukcijo obstoječe položnejše ali strmejše strehe in je naklon strehe pogojen s celovitim kvalitetnim oblikovanjem in zasnovo objekta, ki se rekonstruira; 

· če je oblika strehe pogojena z zasnovo in celovitostjo oblikovanja objekta in smiselno dopolnjuje arhitekturni izraz posamezne ureditvene enote, uličnega niza ali skupine hiš;

· če gre za objekte z večjimi razponi (ureditvene enote z oznako MS in SV): dopustne so tudi več-kapne, ravne ali drugače oblikovane strehe, s tem, da se ne presega z indeksi določene površine stavbišča objekta in dopustne etažnosti. 

· Ravna streha je dopustna tudi, če gre za ureditev teras, ali če je objekt deloma ali v celoti vkopan pod teren ali če objekt leži na pobočju in je delno vkopan oziroma je streha oblikovana kot pohodna terasa, zunanja javna površina, ozelenjena, ipd.

· na zavarovanih objektih kulturne dediščine, kjer sta naklon in zasnova strehe lahko tudi drugačna;

· nad sklopi med seboj povezanih objektov (sestavljeni tlorisi), kjer so možne tudi več-slemenske in več-kapne strehe;

(2) Glavna smer slemena streh mora potekati v smeri daljše stranice objekta, praviloma vzporedno s plastnicami.

(3) Nameščanje tehnoloških, reklamnih ali drugih dodatkov na fasadah in strehah je dopustno le ob pogoju izdelave celovitega načrta fasade objekta ali niza objektov, v katerem je ta dodatek obravnavan kot konstrukcijska, barvna, oblikovna in proporcijska sestavina zasnove objekta.

(4) V območju kjer območje lokacijskega načrta sega na območje kulturne krajine morajo biti strehe objektov  krite s korci in biti simetrične dvokapnice naklona 180-220.

14. člen

Rušitve, dozidave, rekonstrukcije, adaptacije in nadzidave   
(1) V primeru, da se ob gradnji novega objekta del obstoječega poruši ali k obstoječemu objektu doda prizidek, je treba obstoječi in nov del objekt povezati v celovito oblikovno stavbno maso z usklajeno proporcijsko zasnovo in kompozicijsko skladnostjo fasad, tlorisov, barve in strešin.

15. člen

Gradbena linija, gradbene meje in odmiki

(1) Gradbena meja določa skrajni rob posegov in je označena v grafičnih prilogah. 

(2) Gradbena linija je določena za posamezno ureditveno enoto, in sicer glede na razdaljo od roba cestišča, pločnika ali cestnega telesa, kakor je razvidno v 22. členu in grafičnih prilogah.

(3) Gradbena linija je obvezna za vse stavbe in je kot taka označena v grafičnih prilogah ter usmeritvah za posamezno ureditveno enoto. Posamezna nadstropja večnadstropnih objektov s svojo maso ne smejo segati čez določeno gradbeno linijo. 

(4) Gradbena linija je obvezna tudi za nadstreške, vetrolove, pokrite terase, atrije, balkone, zunanja dostopna stopnišča in enostavne objekte.

(5) Za individualne in vrstne stanovanjske objekte je odmik od medsosedskih parcelnih meja najmanj 3,5 m, če ni v 22. členu določeno drugače, širina dovoza do objekta je najmanj 3,5 m, dolžina dovoza od objekta do cestnega telesa mora biti najmanj 5,5 m.

(6) Odmik enostavnih objektov od medsosedskih parcelnih meja je določen z veljavnim pravilnikom, ki določa vrste objektov in pogojih za njihovo gradnjo.

(7) Manjši odmiki od določenih so dopustni s soglasjem lastnika sosednje parcele.

(8) Vsi posegi in objekti morajo upoštevati določila glede kvalitetne zasnove in oblikovanja objektov, obveznih odmikov in pozidane površine pripadajoče gradbene parcele. 

16. člen

Oblikovanje prometnih in javnih površin

(1) Površine trgov, osrednjih prostorov in cest naj bodo urejene tako, da se z različnim načinom tlakovanja oz. oblikovanja ločijo primarne vozne površine od površin za kolesarje ter pešce.

(2) Avtobusna postajališča so predvidena ob cesti Izola–Korte in drugje v skladu z zasnovo razvoja javnega potniškega prometa in se uredijo z ustrezno ulično in drugo opremo in signalizacijo.

(3) Ob vseh obodnih cestah in poteh obravnavanega območja se skladno s prostorskimi možnostmi in potekom komunalnih vodov zasadi drevorede in odprte površine opremi z ustrezno hortikulturo in ulično opremo, skladno z značajem območja, priporočljivo s poenoteno tipologijo (drevoredi, pergole, javna razsvetljava, klopi, koši za odpadke, varovalni količki in ograje, usmerjevalne table, cvetlična korita, ekološki otoki, …).

17. člen

Dostopi in dovozi

(1) V vsa območja urejanja in posamezne ureditvene enote ter do posameznih objektov je treba zagotoviti dovoz z najbližje dovozne ceste kot je opredeljeno v odloku in označeno v grafičnih prilogah. 

(2) Dovoze do objektov in gradbenih parcel je treba združevati v skupne dovoze za več objektov (=dovozna cesta), tako da se izvede čim manj ločenih priključkov na ceste višjega reda. Dovozne ceste na posamezne gradbene parcele se uredi lahko le iz skupnih dovozov, kadar gradbene parcele na te mejijo in ne iz cest višjega reda. 

(3) Pri ureditvi dovozov in priključkov se ne smejo poslabšati prometno-varnostne razmere, preglednost ter dostopnost za kolesarje in funkcionalno ovirane osebe.  

18. člen

Pogoji za razporeditev javnih in drugih skupnih površin 

(1) Javni odprti prostori se uredijo:

· Ob cesti Izola–Korte – cesta »A« (območja S 10/1-MS1, S 10/1-MS2)

· Ob vstopni cesti v območje – cesta »B« (območje S 10/1-MS3), 
· Na razglednih terasah na severni strani grebenske ceste - ceste »F« (območje S 10/2-MS2)

· Na južni strani ceste »F« (območje S 10/2-SV3)

· Ob cerkvi sv. Jakoba  (območje S 10/2-ZP1)

· Javne poti (poti za pešce) na celotnem območju S10/1-ZP1 in S10/3-ZP1  

(2) Javne odprte prostore je treba medsebojno povezati s potmi za pešce. 

19. člen

Usmeritve za ureditev okolice in ozelenitve

(1) Načrtovanje in urejanje okolice objektov mora upoštevati: terenske razmere, ozelenitev in oblikovanje skupnih odprtih prostorov, še posebej na vizuelno izpostavljenih lokacijah in ob prometnicah. 

(2) Predvidene ozelenitve naj bodo izvedene z avtohtonimi drevesnimi vrstami in avtohtonimi grmovnicami, glede na klimatske razmere in na značaj območja. Vrsta zasaditvenega materiala naj se določi v zasaditvenem načrtu, ki je sestavni del dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Za potrebe namakanja je priporočljivo uporabljati padavinske vode iz namenskih zbiralnikov. Obstoječe kvalitetno zelenje se ohrani v največji možni meri in vključi v zunanje ureditve.

(3) Ob cestah je priporočljivo v varovalnem pasu posameznih prometnic oziroma med cestnim telesom ter posameznimi objekti na gradbeni parceli/ funkcionalnem zemljišču tega objekta zasaditi drevorede, s tem, da ne ovirajo preglednosti in varnosti prometa, komunalnih omrežij in omogočajo parkiranje.

(4) Skupnih zelenih ali odprtih površine ni mogoče zmanjševati na račun zasebnih površin. Postavitve objektov za individualne potrebe na teh zemljiščih niso dopustne. 

(5) V območju so prepovedani reklamni in napisni panoji in tisti, ki presegajo velikost 1m2, obveznih označb razen v primerih, ki so posebej dovoljeni s posebnim občinskim predpisom.

20. člen

Pogoji za postavitev enostavnih objektov in izvedbo drugih del 

(1) V območju je dovoljeno postavljanje enostavnih objektov, ki sodijo v tovrstna območja in izvajanje del v zvezi z urejanjem javnih površin, skladno z veljavnim pravilnikom, ki določa vrste objektov in pogoje za njihovo gradnjo.

(2) Oblikovanje enostavnih objektov mora biti usklajeno s kvalitetnimi detajli arhitekture osnovnega objekta, objekti v soseščini in značajem območja ter drugimi določili tega odloka. 

21. člen

(1) Ograje 

V območju urejanja je dovoljeno postavljati ograje skladno z veljavnimi predpisi za tovrstne objekte. Pri tem je potrebno upoštevati:

· Oblikovanje ograj ob javnih površinah, kot so poti, ceste, ploščadi idr., mora odražati celostne poteze in regionalno značilne oblikovne elemente okolice.

· Ograje gradbenih parcel stanovanjskih objektov v območjih z oznako SE, SK ter ZP: priporočljiva je izvedba v obliki polnih zidov iz avtohtonega kamna, grajenih v horizontalnih skladih do višine največ 1,00 m. Dopustno jih je nadvišati z ograjami iz lahkih konstrukcij do skupne višine največ 1,8 m; 

· Ograje ob gradbenih parcelah v območjih z oznako SV in MS je treba oblikovati skladno z oblikovanjem ureditev v posameznih območjih, pri čemer je priporočljiva izvedba v obliki polnih zidov iz avtohtonega kamna, grajenih v horizontalnih skladih do višine največ 1,00 m.

· v primerih, kjer se ograja nadaljuje iz opornega zidu, je dopustno nosilno konstrukcijo izvesti v armiranem betonu z oblogo iz avtohtonega kamna v horizontalnih skladih;

· dopustna je izvedba ograj z živimi mejami ali zimzelenimi plezalkami (primerne rastlinske vrste) in s skritim žičnim jedrom do višine 1.8 m; 

· izgradnja ograj ne sme preprečiti ali drugače ovirati izvedbe prometnic s predpisanim uličnim profilom 

· višina ograje mora biti usklajena z prometno-varnostnimi predpisi glede zahtevanih preglednih kotov vožnje;

· ograje naj bodo ozelenjene v največji možni meri.

(2) Napisi, nadstrešnice, reklame, izvesne table

· napisi in reklamne table ne smejo biti postavljeni nad slemenom hiš.

· napisi, nadstrešnice nad javnimi površinami in izvesne table morajo morajo biti najmanj 2,50 m nad pločnikom oz. pohodno površino.

· utripajoče svetlobne reklame so dopustne pod višino kapi.

(3) Brežine in oporni zidovi

· nasipe, odkopne brežine in druga izpostavljena pobočja z blagimi nagibi je treba zavarovati pred erozijo in jih ozeleniti. V primerih strmejših brežin, kjer naravna zavarovanja niso zadostna, je treba uporabljati za zavarovanje ustrezne konstrukcijske elemente, npr. oporne zidove ali terase, ki omogočajo zatravitev ali zasaditev z grmovnicani in pod.

· Podporni zidovi ne smejo presegati 1,5–2,0 m višine. V primeru premoščanja večjih višin se izvede stopničasto premoščanje z zamikom opornih zidov  in vmesno ozelenitvijo. Izjemoma je ob izvedbi ali sanaciji javnih cest in javnih poti dopustna izvedba podpornih zidov večjih višin. 

· Podporni zidovi morajo biti primerno oblikovani (izvedeni ali obloženi s kamnom v horizontalnih skladih) in ozelenjeni s plezalkami.

· Višina zemljišča ob parcelni meji ne sme odstopati od višine naravnega terena. V primeru teras morajo biti podporni zidovi prikazani v načrtu zunanje ureditve.

· Pri prenovi obstoječih opornih zidov in brežin se upošteva stanje na terenu.

(4) Obnova, rekonstrukcija in nadomestna gradnja ograj, brežin in opornih zidov  je možna pod pogoji tega odloka.

22. člen

Pogoji in določila za projektiranje objektov po ureditvenih enotah

(1) S10/1-MS1

Dovoz: skupni dovoz neposredno iz ceste »D« in »E«

Kota pritličja: ob cestah je prilagojena nivoju pločnika; daljše nize je treba členiti, tako da se z objektom/ nizom spremlja naklon terena

Gradbena linija: 6 m (sekundarna gradbena linija 23 m) od roba cestišča ceste Izola–Korte in 5 m od roba notranje stanovanjske ceste

Orientacija glede na teren: vzporedno s plastnicami, daljša stranica objektov vzporedna cesti

Višina objektov: južni del 4 etaže (dve etaži deloma vkopani), severni del 3 etaže (ena etaža deloma vkopana) 

Tip objekta glede oblikovanja stavbne mase: severni del: 12–24; južni del 33–42  

Smer nizanja osnovnih projektantskih modulov: v severnem in južnem delu delu ob daljši osi

Posebni pogoji: 

· v južnem delu se ob cesti oblikuje manjša ploščad; 

· ob cesti D je dopustna gradnja eno- in dvo-stanovanjskih objektov pod pogoji faktorjev  izkoriščenosti za to enoto

· velikost zunanjega javnega prostora je najmanj 10 odstotka površine ureditvene enote in  ne vključuje površin cestnega telesa.

(2) S10/1-MS2

Dovoz: neposredno iz ceste »J« 

Kota pritličja: prilagojena pločniku ob glavni cesti z oznako »A«

Gradbena linija: 6 m (sekundarna gradbena linija 12 m) od roba cestišča ceste Izola–Korte 

Orientacija glede na teren: daljša stranica vzporedna s cesto

Višina objekta: 4 etaže (tri etaže polvkopane)

Tip objekta glede oblikovanja stavbne mase: 43–48 

Smer nizanja osnovnih projektantskih modulov: ob daljši osi in gruče

Posebni pogoji: 

· ob cesti se na nasutju oblikuje manjša ploščad; parkirišča so v garaži 
· cesta »A« je v delu načrtovana v variantah, čemur se podredijo posegi v pasu ob cesti. Načrtovanje in gradnja v območju površin variantnih ureditev je pogojeno s predhodnim soglasjem občine Izola.

· velikost zunanjega javnega prostora je najmanj 10 odstotka površine ureditvene enote in  ne vključuje površin cestnega telesa.

(3) S10/1-MS3

Dovoz: skupni dovoz neposredno iz ceste »B«

Kota pritličja: prilagojeno pločniku ob glavni cesti z oznako »A«

Gradbena linija: 6 m od roba pločnika

Orientacija glede na teren: daljše stranice objektov vzporedne cesti »B«

Višina objekta: 4 etaže (ena etaža vkopana)

Tip objekta glede oblikovanja stavbne mase: 25–32 

Smer nizanja osnovnih projektantskih modulov: ob krajši os in gruče

Posebni pogoji: 

· Območje se oblikuje kot osrednji vstop v naselje z ustreznim standardom odprtega prostora in javnimi programi v pritličjih objektov.

· velikost zunanjega javnega in pol-javnega prostora v ureditveni enoti je najmanj 15 odstotka površine ureditvene enote in  ne vključuje površin cestnega telesa.

(4) S10/1-SE1

Dovoz: z dovoznih cest »L« in »L1« 

Kota pritličja: se določi na terenu, prilagojeno najbližji dovozni cesti

Gradbena linija: 6 m od roba cestnega telesa

Orientacija glede na teren: daljša stranica vzporedna plastnicam

Višina objekta: 3 etaže (ena ali dve polvkopani)

Tip objekta glede oblikovanja stavbne mase: 3–6 

Smer nizanja osnovnih projektantskih modulov: ob daljši osi

Posebni pogoji: 

· Zaradi težavnega terena se dovoz do zemljišč uredi na osnovi preveritve s posebnim projektom ob upoštevanju stanja na terenu

· Gradnja v območju je možna le na osnovi pozitivne geomehanske ocene predlaganega posega

(5) S10/1-SE2

Dovoz: z dovoznih cest »L«, »L2« in »J1«

Kota pritličja: se določi na terenu prilagojeno smeri priključevanja na javno/ dovozno pot

Gradbena linija: 6 m od roba cestnega telesa

Orientacija glede na teren: daljša stranica vzporedna plastnicam

Višina objekta: 3 etaže (ena ali dve polvkopani)

Tip objekta glede oblikovanja stavbne mase: 3–7 

Smer nizanja osnovnih projektantskih modulov: ob daljši osi

Posebni pogoji: - 

· Zaradi težavnega terena se dovoz do zemljišč severno od ceste L uredi na osnovi preveritve s posebnim projektom ob upoštevanju stanja na terenu

· Gradnja v območju je možna le na osnovi pozitivne geomehanske ocene predlaganega posega

· V območju je predvidena možna lokacija začasne čistilne naprave Šared. Po priključitvi fekalne kanalizacije naselja na kolektor Š se čistilna naprava odstrani, na zemljišču pa je možna gradnja individualnih objektov skladno s pogoji za to ureditveno enoto.

(6) S10/1-SE3

Dovoz: neposredno prek ceste »E« in »M«

Kota pritličja: se določi na terenu prilagojeno cesti »M«

Gradbena linija: 6 m od roba cestnega telesa

Orientacija glede na teren: daljša stranica vzporedna cesti Izola–Korte 

Višina objekta: 3 etaže (ena polvkopana)

Tip objekta glede oblikovanja stavbne mase: 3, 4, 7

Smer nizanja osnovnih projektantskih modulov: ob daljši osi

Posebni pogoji: -

(7) S10/1-SE4

Dovoz: posredno s ceste »A« prek skupnih dovozov »A1«, »A2«, »I«, »I1–4«  

Kota pritličja: se določi na terenu prilagojeno ustreznim dovoznim cestam

Gradbena linija: 6 m od roba cestnega telesa

Orientacija glede na teren: daljša stranica vzporedna plastnicam

Višina objekta: 3 etaže (ena etaža polvkopana)

Tip objekta glede oblikovanja stavbne mase: 3–7 

Smer nizanja osnovnih projektantskih modulov: načeloma ob daljši osi

Posebni pogoji: 

· Gradnja v delu območja je možna le na osnovi pozitivne geomehanske ocene predlaganega posega 

· Cesta »A« je v delu načrtovana v variantah, čemur se podredijo posegi v pasu ob cesti. Načrtovanje in gradnja v območju površin variantnih ureditev je pogojeno s predhodnim soglasjem občine Izola.

(8) S10/1-SE5

Dovoz: neposredno iz cest »D« in »P«

Kota pritličja: se določi na terenu prilagojeno najbližji dovozni cesti

Gradbena linija: 6 m od roba cestnega telesa

Orientacija glede na teren: daljša stranica vzporedna plastnicam in cesti

Višina objekta: 3 etaže (ena etaža polvkopana)

Tip objekta glede oblikovanja stavbne mase: 3, 4, 7

Smer nizanja osnovnih projektantskih modulov: ob daljši osi

Posebni pogoji: 
· Cesti »A« in »F« sta v delu načrtovani v variantah, čemur se podredijo posegi v pasu ob cesti. Načrtovanje in gradnja v območju površin variantnih ureditev je pogojeno s predhodnim soglasjem občine Izola.

(9) S10/1-SE6

Dovoz: dovoz iz ceste Jagodje–Šared  

Kota pritličja: se določi na terenu prilagojeno obstoječim objektom

Gradbena linija: 6 m od roba cestnega telesa

Orientacija glede na teren: daljša stranica vzporedna plastnicam oziroma cesti

Višina objekta: 3 etaže (ena etaža polvkopana)

Tip objekta glede oblikovanja stavbne mase: 3, 4, 7 

Smer nizanja osnovnih projektantskih modulov: ob daljši osi

Posebni pogoji: 

· Gradnja v območju je možna le na osnovi pozitivne geomehanske ocene predlaganega posega
· V območju je skladno z OPPN "Cesta in kolektor Jagodje - Šared" (Ur. objave Občine Izola, štev. 14/2010) predvidena gradnja ceste Jagodje - Šared  in navezava fekalnega kolektorja "Š" na kanalizacijsko omrežje naselja Šared. Vsi posegi v območju za gradnjo navedenih naprav se izvedejo na podlagi navedenega sprejetega akta. Urejanje območja se podredi pogojem OPPN "Cesta in kolektor Jagodje - Šared" in je pogojeno s predhodnim soglasjem občine.

(10) S10/1-ZP1

Dovoz: dovoz iz ceste Jagodje–Šared  

Kota pritličja: se določi na terenu prilagojeno obstoječim objektom

Gradbena linija: 6 m od roba cestnega telesa

Orientacija glede na teren: praviloma daljša stranica vzporedna plastnicam 

Višina objekta: 2 etaži (ena etaža polvkopana)

Tip objekta glede oblikovanja stavbne mase: 1

Smer nizanja osnovnih projektantskih modulov: ob daljši osi

Posebni pogoji: 

· Gradnja v območju je možna le na osnovi pozitivne geomehanske ocene predlaganega posega

· gradnja v tem in sosednjem območju S10/1-SE6je dopustna le za obstoječe objekte
· indeks zazidanosti v območju je največ 0,2, indeks izrabe pa 0,3;

· z ureditvami je treba preprečevati učinke erozije;

· v vsem območju so dopustne ureditve odprtih zelenih, športno-rekreacijskih in parkovnih površin, po posebnem projektu za območje;
· V območju je skladno z OPPN "Cesta in kolektor Jagodje - Šared" (Ur. objave Občine Izola, štev. 14/2010) predvidena gradnja ceste Jagodje - Šared  in navezava fekalnega kolektorja "Š" na kanalizacijsko omrežje naselja Šared. Vsi posegi v območju za gradnjo navedenih naprav se izvedejo na podlagi navedenega sprejetega akta. Urejanje območja se podredi pogojem OPPN "Cesta in kolektor Jagodje - Šared" in je pogojeno s predhodnim soglasjem občine.

(11) S10/2-MS1

Dovoz: neposredno iz ceste »F«

Kota pritličja: prilagojeno pločniku ob grebenski cesti

Gradbena linija: 6 m od roba cestnega telesa

Orientacija glede na teren: daljša stranica vzporedna cesti

Višina objekta: 4 etaže (2 etaži polvkopani)

Tip objekta glede oblikovanja stavbne mase: 50 

Smer nizanja osnovnih projektantskih modulov: ob daljši osi

Posebni pogoji: 

· Cesta »F« je v delu načrtovana v variantah, čemur se podredijo posegi v pasu ob cesti. Načrtovanje in gradnja v območju površin variantnih ureditev je pogojeno s predhodnim soglasjem občine Izola.

· V pritličju objektov ob cesti se umesti javne dejavnosti
· v območju se predvidi gradnjo objektov javne družbene infrastrukture

· velikost zunanjega javnega prostora v ureditveni enoti je 20 odstotka površine ureditvene enote in ne vključuje površine cestnega telesa.
(12) S10/2-MS2

Dovoz: severni del neposredno s ceste »E«; južni del neposredno s ceste »F«

Kota pritličja: severni del prilagojeno pločniku ob cesti »E«; južni prilagojeno pločniku ob cesti »F«

Gradbena linija: sever: 7 m od roba cestnega telesa, jug: 12 m od roba cestnega telesa

Orientacija glede na teren: daljša stranica vzporedna plastnicam

Višina objekta: osnovni objekt 6 etaž (5 etaž polvkopanih), skrajno vzhodni objekt 4 etaže (ena vkopana); 

Tip objekta glede oblikovanja stavbne mase: osnovni objekt 49; samostoječi objekt 12 

Smer nizanja osnovnih projektantskih modulov: ob daljši osi, in gruče

Posebni pogoji: 

· Gradnja v območju je možna le na osnovi pozitivne geomehanske ocene predlaganega posega

· med severnim in južnim delom se oblikuje javen odprt prostor – ena ali več razglednih teras, pri čemer je streha severnega objekta oblikovana pretežno kot pohodna ploščad, 

· dovoz do objekta/ niza v severnem delu območja je s ceste E, prek ureditvene enote S10/3-ZP1

· velikost zunanjega javnega prostora v ureditveni enoti je 20 odstotkov površine ureditvene enote in ne vključuje površine cestnega telesa.

· Ob načrtovanju ureditev se predvidi dodatne dovozne površine v območje. 

(13) S10/2-SV1

Dovoz: neposredno iz ceste »E« in »M«

Kota pritličja: se prilagaja pločniku ob cesti »E«

Gradbena linija: 6 m od roba cestnega telesa

Orientacija glede na teren: daljša stranica vzporedna plastnicam

Višina objekta: 4 etaže (ena polvkopana)

Smer nizanja osnovnih projektantskih modulov: gruče

Tip objekta glede oblikovanja stavbne mase: 1–13 

Posebni pogoji: 
-   Gradnja v območju je možna le na osnovi pozitivne geomehanske ocene predlaganega

posega

· Zaradi slabih geomehanskih razmer gradnja v skrajno severovzhodnem delu območju ni dopustna, 

· velikost zunanjega javnega prostora v ureditveni enoti je 10 odstotkov površine ureditvene enote in ne vključuje površine cestnega telesa.

(14) S10/2-SV2

Dovoz: neposredno iz ceste »F« prek skupnega dovoza »F2«, na zahodnem robu iz ceste »D« in na severnem delu iz ceste »E« samo za intervencijske dovoze

Kota pritličja: točne kote se določi na terenu ob upoštevanju dovoznih površin

Gradbena linija: -

Orientacija glede na teren: daljša stranica vzporedna plastnicam

Višina objekta: 4 etaže (ena polvkopana)

Tip objekta glede oblikovanja stavbne mase: 1–24 

Smer nizanja osnovnih projektantskih modulov: ob daljši osi in gruče

Posebni pogoji: 

· velikost zunanjega javnega prostora v ureditveni enoti je 20 odstotkov površine ureditvene enote in ne vključuje površine cestnega telesa.

(15) S10/2-SV3a in SV3b

Dovoz: v S10/2-SV3a neposredno iz ceste »F«; in prek skupnega dovoza na cesto »G«, v SV3b neposredno s cest »B« in »G« 

Kota pritličja: območje SV3a, prilagojeno pločniku ob grebenski cesti; območje SV3b se določi na terenu prilagojeno cestam »G« in »B«

Gradbena linija: južni in vzhodni del: 6 m od roba cestnega telesa

Orientacija glede na teren: daljša stranica vzporedna plastnicam

Višina objekta: 3 etaže (ena etaža vkopana ali polvkopana)

Smer nizanja osnovnih projektantskih modulov: ob daljši osi na južni strani, ob krajši na severni

Tip objekta glede oblikovanja stavbne mase: SV3a: 1–21; SV3b: 1–13 in 22–25  

Posebni pogoji: 

· na južni strani grebenske ceste z oznako »F« se oblikuje javen odprt prostor 
· Cesta »E« in »G2« sta v delu načrtovani v variantah, čemur se podredijo posegi v pasu ob cesti. Načrtovanje in gradnja v območju površin variantnih ureditev je pogojeno s predhodnim soglasjem občine Izola.

· velikost zunanjega javnega prostora v ureditveni enoti je 20 odstotkov površine ureditvene enote in ne vključuje površine cestnega telesa.

· gradnja v jugovzhodnem delu območja je možna le na osnovi pozitivne geomehanske ocene predlaganega posega
· Ob načrtovanju ureditev se predvidi dodatne dovozne površine v območje.

(16) S10/2-SV4

Dovoz: neposredno iz ceste »B« in »G –»

Kota pritličja: se določi na terenu prilagojeno dovozu do objekta/ sklopa 

Gradbena linija: 6 m od roba cestnega telesa

Orientacija glede na teren: daljša stranica vzporedna plastnicam

Višina objekta: 3 etaže (ena etaža polvkopana)

Tip objekta glede oblikovanja stavbne mase: 1–13 

Smer nizanja osnovnih projektantskih modulov: ob daljši osi

Posebni pogoji:

· gradnja v jugovzhodnem delu območja je možna le na osnovi pozitivne geomehanske ocene predlaganega posega

· velikost zunanjega javnega prostora v ureditveni enoti je 20 odstotkov površine ureditvene enote in ne vključuje površine cestnega telesa.

· Cesta »E« je v delu načrtovana v variantah, čemur se podredijo posegi v pasu ob cesti. Načrtovanje in gradnja v območju površin variantnih ureditev je pogojeno s predhodnim soglasjem občine Izola.

(17) S10/2-SE1

Dovoz: posredno prek dovozov »D«, »E«, »N« in »O«

Kota pritličja: se določi na terenu prilagojeno dovozu

Gradbena linija: 6 m od roba cestnega telesa

Orientacija glede na teren: daljša stranica vzporedna plastnicam

Višina objekta: 3 etaže (ena etaža polvkopana)

Tip objekta glede oblikovanja stavbne mase: 3, 4, 7

Smer nizanja osnovnih projektantskih modulov: ob daljši osi

Posebni pogoji: -
(18) S10/2-SE2, SE2a in SE2b 

Dovoz: posredno prek skupnih dovozov na ceste »B«, »D«, »G«, »H« in »F« 

Kota pritličja: se določi na terenu prilagojeno najbližji dovozni cesti 

Gradbena linija: 6 m od roba cestnega telesa

Orientacija glede na teren: praviloma daljša stranica vzporedna plastnicam

Višina objekta: 3 etaže (ena etaža polvkopana)

Tip objekta glede oblikovanja stavbne mase: v območjih SE2 in SE2a: 3, 4, 7, v območju SE2b: 1, 2 

Smer nizanja osnovnih projektantskih modulov: ob daljši osi

Posebni pogoji: 

· V območju S 10/2-SE2a so lahko indeksi zazidanosti in izrabe večji za 20 %.

· gradnja v delu območja je možna le na osnovi pozitivne geomehanske ocene predlaganega posega

· Cesta »F« je v delu načrtovana v variantah, čemur se podredijo posegi v pasu ob cesti. Načrtovanje in gradnja v območju površin variantnih ureditev je pogojeno s predhodnim soglasjem občine Izola.

(19) S10/2-SE3

Dovoz: neposredno iz ceste »F« in »E«

Kota pritličja: južni del prilagojeno pločniku ob grebenski cesti, severni del se določi na terenu, tako da višina slemena objekta ne presega višine 269 m Nm

Gradbena linija: 6 m od roba cestnega telesa

Orientacija glede na teren: daljša stranica vzporedna plastnicam

Višina objekta: 2 etaži (ena etaža polvkopana)

Tip objekta glede oblikovanja stavbne mase: 1, 2

Smer nizanja osnovnih projektantskih modulov: ob daljši osi

Posebni pogoji: 

· dovoz do objektov v severnem delu območja je s ceste E, prek ureditvene enote S10/3-ZP1

· gradnja v delu območja je možna le na osnovi pozitivne geomehanske ocene predlaganega posega

(20) S10/2-SE4

Dovoz: neposredno iz ceste »F«

Kota pritličja: prilagojeno pločniku grebenske ceste

Gradbena linija: 6 m od roba cestnega telesa

Orientacija glede na teren: daljša stranica vzporedna plastnicam

Višina objekta: 2 etaži (ena etaža polvkopana)

Tip objekta glede oblikovanja stavbne mase: 1, 2

Smer nizanja osnovnih projektantskih modulov: ob daljši osi

Posebni pogoji: 

· V območju spomenika so dopustne ureditve po posebnem projektu

· gradnja v delu območja je možna le na osnovi pozitivne geomehanske ocene predlaganega posega

(21) S10/2-SE5

Dovoz: neposredno iz ceste »F« in »F3«

Kota pritličja: se določi na terenu prilagojeno najbližji dovozni cesti 

Gradbena linija: 6 m od roba cestnega telesa

Orientacija glede na teren: daljša stranica vzporedna plastnicam

Višina objekta: 2 etaži (ena etaža polvkopana) 

Tip objekta glede oblikovanja stavbne mase: 2

Smer nizanja osnovnih projektantskih modulov: ob daljši osi

Posebni pogoji: 
· Cesta »E« je v delu načrtovana v variantah, čemur se podredijo posegi v pasu ob cesti. Načrtovanje in gradnja v območju površin variantnih ureditev je pogojeno s predhodnim soglasjem občine Izola.

(22) S10/2-SE6

Dovoz: neposredno iz cest »B«, »E«, »F«, »G1«

Kota pritličja: se določi na terenu prilagojeno pločniku najbližje dovozne ceste
Gradbena linija: 6 m od roba cestnega telesa

Orientacija glede na teren: daljša stranica vzporedna plastnicam

Višina objekta: 2 etaži (ena etaža vkopana ali polvkopana)

Tip objekta glede oblikovanja stavbne mase: 2

Smer nizanja osnovnih projektantskih modulov: ob daljši osi

Posebni pogoji: 
· gradnja v delu območja je možna le na osnovi pozitivne geomehanske ocene predlaganega posega

· Cesta »E« je v delu načrtovana v variantah, čemur se podredijo posegi v pasu ob cesti. Načrtovanje in gradnja v območju površin variantnih ureditev je pogojeno s predhodnim soglasjem občine Izola.

(23) S10/2-SK1

Dovoz: neposredno iz ceste »B«  

Kota pritličja: se določi na terenu

Gradbena linija: 6 m od roba cestnega telesa

Orientacija glede na teren: daljša stranica vzporedna plastnicam

Višina objekta: 3 etaži (ena etaža polvkopana)

Tip objekta glede oblikovanja stavbne mase: 1, 3, 4, 7 

Smer nizanja osnovnih projektantskih modulov: ob daljši osi

Posebni pogoji: 

· Gradnja v delu območju je možna le na osnovi pozitivne geomehanske ocene predlaganega posega

(24) S10/2-DC1

Dovoz: neposredno iz ceste »B« ali »C«

Kota pritličja: -

Gradbena linija: -

Orientacija glede na teren: -

Višina objekta: v zdajšnjih mejah

Tip objekta glede oblikovanja stavbne mase: -

Posebni pogoji: 

· V območju so dopustna vzdrževalna dela na cerkvici sv. Jakoba in ureditve okolice.

(25) S10/2-ZP1

Dovoz: iz ceste Šared–Baredi

Tip objekta/ ureditev: otroško igrišče in odprte zelene površine

Posebni pogoji: 

· ob cerkvi sv. Jakoba je dopustno zgraditi manjše parkirišče in druge ureditve po posebnem projektu za območje

· Posegi v območju so možni le na osnovi pozitivne geomehanske ocene predlaganega posega.
(26) S10/3-SE1

Dovoz: posredno iz ceste »C« in »A« ter neposredno iz ceste »K« 

Kota pritličja: se določi na terenu prilagojeno najbližji dovozni cesti

Gradbena linija: 6 m od roba cestnega telesa 

Orientacija glede na teren: daljša stranica vzporedna plastnicam

Višina objekta: 2 etaži (ena etaža polvkopana)

Tip objekta glede oblikovanja stavbne mase: 1

Smer nizanja osnovnih projektantskih modulov: ob daljši osi

Posebni pogoji: 

· Gradnja v območju je možna le na osnovi pozitivne geomehanske ocene predlaganega posega

· ločena cona komunalnega opremljanja

· Dopolnilna gradnja in dozidave oz. večanje kapacitet obstoječih objektov in njihove spremembe namembnosti so pogojeni z ustrezno komunalno opremo na osnovi programa komunalnega opremljanja

(27) S10/3-SE2, SE2a in SE2b

Dovoz: s ceste »K« in posredno iz ceste »C« in 

Kota pritličja: se določi na terenu prilagojeno najbližji dovozni cesti

Gradbena linija: -

Orientacija glede na teren: daljša stranica vzporedna plastnicam

Višina objekta: 2 etaži (ena etaža polvkopana)

Tip objekta glede oblikovanja stavbne mase: 1

Smer nizanja osnovnih projektantskih modulov: ob daljši osi

Posebni pogoji: 

· ločena cona komunalnega opremljanja

· v conah SE2a in SE2b so dopustne samo pritlične stavbe (tip objekta 2)

· Dopolnilna gradnja in dozidave oz. večanje kapacitet obstoječih objektov in njihove spremembe namembnosti so pogojeni z ustrezno komunalno opremo na osnovi programa komunalnega opremljanja

(28) S10/3-ZP1 

Dovoz: dovoz iz cest »C« in »E« 

Kota pritličja: Kota pritličja se določi na terenu

Gradbena linija: -

Orientacija glede na teren: daljša stranica vzporedna plastnicam

Višina objekta: 2 etaži (ena etaža polvkopana)

Tip objekta glede oblikovanja stavbne mase: 1

Smer nizanja osnovnih projektantskih modulov: ob daljši osi

Posebni pogoji: 

· Gradnja v srednjem in vzhodnem delu je možna le na osnovi pozitivne geomehanske ocene glede na predlagane posege, v zahodnem delu območja gradnja ni dopustna.

· indeks zazidanosti na posamezni gradbeni parceli je največ 0,1, indeks izrabe pa 0,2;

· v vsem območju so dopustne ureditve odprtih zelenih in parkovnih površin po posebnem projektu za območje;

· z ureditvami je treba preprečevati učinke erozije;

· ločena cona komunalnega opremljanja.

23. člen

Tolerance

(1) Raba toleranc je dopustna, če so posegi:
· skladni z namensko rabo, funkcijo posamezne ureditvene enote in komunalno opremljenostjo;

· ne ovirajo, prejudicirajo ali ne spreminjajo urbanistične in prometne zasnove, razmerja javnih in zasebnih površin;

· ne slabšajo okoljevarstvenih razmer  

· bistveno ne spreminjajo obremenitev in zasnove omrežij gospodarske infrastrukture in priključkov nanje.

· ne razvrednotijo ali uničijo kulturne dediščine.

(2) Objekte je ob upoštevanju ostalih določil tega odloka, znotraj določenih gradbenih linij, mogoče razmeščati tudi drugače kot je označeno v grafičnih prilogah, vendar se mora pri tem ohranjati značilnost posameznih ureditvenih enot ali zaključenih karejev ter faktorja zazidanosti in izrabe.

V tlorisnih razmerjih in višinah etaž je osnovni modul dopustno povečati za največ 10 %. V nasprotnem in če dopuščajo terenske razmere, je treba objekt oblikovati s sestavljanjem osnovnih modulov.

(3) Pri kotah pritličja ±0,00 je toleranca ± 1 m, zaradi členjenosti terena se natančna kota pritličja praviloma določi na podlagi geodetskega posnetka terena.

(4) V celoti vkopani objekti, ki so zatravljeni oz. so nad njimi urejene pohodne površine zunanjih ureditev, se ne štejejo v razmerje pozidanih površin.

(5) Parkirne površine je možno izvesti podzemno, kot v celoti vkopan objekt oz. njegov del. Možno je povečanje števila podzemnih etaž in podzemnih garaž za potrebe parkiranja pod javnimi odprtimi prostori.

(6) Pogoj za spremembo namembnosti in izrabo drugih toleranc je tudi zagotovitev dodatnih garažnih ali parkirnih prostorov za vse programe v objektu (objektih) na pripadajoči gradbeni parceli.

(7) S programom opremljanja zemljišč za gradnjo (= program komunalnega opremljanja) ter faktorji pozidljivosti in izkoriščenosti za posamezno ureditveno enoto in izhodišči glede velikosti gradbenih parcel so podane osnove za izračun komunalnega prispevka. Ob izpolnitvi obveze glede plačila komunalnega prispevka za posamezno gradbeno parcelo po določbah za  posamezno ureditveno enoto je dopustna tudi gradnja z manjšimi faktorji pozidljivosti in izkoriščenosti oz. gradnja manjših objektov.

(8) Profili cest za motorni promet se na trasah obstoječih cest zagotavljajo v čim večji možni meri. Na trasah obstoječih cest, ki se rekonstruirajo, so dopustne zožitve, pogojene zaradi zatečenega stanja in terenskih razmer (naseljeni stanovanjski objekti, kjer višine izvedenih zunanjih ureditev okoliškega terena ne dopuščajo izvedbe celotnih profilov cest ipd). V tem primeru mora biti vsaj na eni strani vozišča vedno urejena oz. označena  minimalna širina za pešce in kolesarje, samo vozišče pa se zoži ter to označi z ustrezno prometno signalizacijo.

(9) Dopustne so ureditve dovozov do objektov tudi drugače, kot je opredeljeno v odloku, pod pogojem, da so izpolnjene zahteve 2. in 3.odstavka 17. člena odloka in pridobljeno soglasje upravljalca. 

V. ZASNOVA PROMETNE, ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE IN OBVEZNOST PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NANJO
24. člen

(1) Na območju urejanja je predvidena izgradnja naslednje gospodarske infrastrukture: oskrba s pitno vodo, odvajanje odplak, oskrba z električno energijo, odstranjevanje odpadkov, meteorna kanalizacija, telekomunikacijsko omrežje in CATV omrežje ter plinovod in cestno omrežje. 

(2) Zemljišča se bo s komunalno infrastrukturo opremljajo na podlagi programa opremljanja.

(3) Komunalna infrastruktura poteka praviloma po javnih površinah (pločnik, cesta, …). S podrobnejšimi načrti bodo opredeljene tudi površine, potrebne le za čas gradnje infrastrukturnih objektov in naprav in se jih po izgradnji uredi skladno z določili za posamezna ureditvena območja.

(4) Nadzemni objekti gospodarske infrastrukture se morajo s svojo lego in oblikovanjem podrejati zunanjim ureditvam tako, da ne ovirajo nadzemne rabe oziroma ureditev (npr. celostne poteze zunanjih ureditev, ozelenitev, peš in druge površine, območja spomenikov …).

(5) Pri realizaciji prostorskega akta so dopustni premiki tras in izvedba komunalnih naprav in prometnih ureditev glede na prikazane, v kolikor gre za prilagajanje stanju na terenu, izboljšanim tehničnih rešitev, ki so primernejše z oblikovalskega, prometno tehničnega, ozelenitvenega ali okoljevarstvenega vidika, s katerimi pa se ne smejo poslabšati prostorski in okoljski pogoji in ovirati bodoče ureditve, ob upoštevanju veljavnih predpisov za tovrstna omrežja in naprave. Pod temi pogoji so dopustne alternativne rešitve dovozov do sklopov objektov in novih površin, kjer so predvideni večji ureditveni posegi in zaključenih kompleksov.
 (6) Zemljišče je komunalno opremljeno, ko je komunalna infrastruktura zgrajena skladno z programom opremljanja in predana v upravljanje izvajalcu javne službe.

25. člen

Motorni in kolesarski promet: 

(1) Prometnice, namenjene motornemu prometu, so razdeljene na naslednje kategorije oziroma tipe, glede na možne prometne obremenitve:

· Tip 1: Cesta A (Izola–Korte) širine cestnega telesa najmanj 9,75 m, od tega:

· Vozišče 2 x 3,50 m

· Pločnik, min. 1 x 2,00 m  

· Bankina 0,75 m

· Tip 2: Obodna napajalna cesta (vstopna cesta in južna robna cesta, nova severna povezovalna cesta: ceste B, C, D, E, F in G širine cestnega telesa najmanj 7,50 m, razen ceste D, kjer je širina 6,50 m, od tega:

· Vozišče 2 x 2,75 m

· Pločnik min. 1 x 1,00 m

· Tip 3: Notranja stanovanjska cesta širina cestnega telesa najmanj 4,00 m (vse ostale ceste): ceste A1, A2, B1, B2, B3, G1, H, H1, H2, I, I1, I2, I3, I4, J, J1, K, L, L1, M, M1, N, O, P, od tega:

· Vozišče 2 x 2,00 m

· Tip 4: Dovozna cesta – širša – do objektov je široka najmanj 3,50 m z ustreznimi izogibališči: ceste F1, F2 in F3

· Vozišče 1 x 3,50 m

· Tip 5: Dovozna cesta – ožja – do objektov je široka 3,00 m z ustreznimi izogibališči: cesta H3

· Vozišče 1 x 3,00 m

(2) Profili cest za motorni promet se na trasah obstoječih cest zagotavljajo v čim večji možni meri.  

(3) Glavna križišča (z načrtovano cesto Jagodje – Šared in vstopno cesto) morajo imeti urejene pasove za levo zavijanje in se glede na prometne obremenitve lahko opremijo z ustrezno prometno signalizacijo.

(4) Slepe ceste, daljše od 25 m, morajo na koncu imeti obračališča.

(5) Avtobusni postajališči sta predvideni ob cesti Izola – Korte. Prvo je pri severnem vstopu, drugo pri južnem. V skladu z načrtom razvoja javnega potniškega prometa je možno postajališča izvesti tudi na drugih lokacijah.

(6) Dovoze do objektov (=dovozne ceste) se v največji meri združuje z namenom zmanjševanja števila direktnih priključkov na glavne prometnice naselja (ceste višjega reda).

(7) Za občinske javne ceste je varovalni pas določen z občinskimi predpisi s področja javnih cest. Posegi v koridorju ceste so dopustni pod pogoji njenega upravljavca.

(8) Potrebno je ustrezno urediti priključke obstoječih cest in poti na novopredvidene ceste znotraj in zunaj naselja za dovoze do obstoječih objektov in do kmetijskih zemljišč.

26. člen

Mirujoči promet

(1) Potrebna parkirna ali garažna mesta se zagotavlja na gradbenih parcelah posameznih objektov. Večja podzemna parkirišča so predvidena v ureditvenih enotah z večjo gostoto pozidave znotraj objektov v sklopu gradbene parcele. Velikost posameznega parkirnega prostora je najmanj  2,30 x 4,80 m.

(2) Glede na namembnost je treba zagotoviti naslednje število parkirnih ali garažnih mest (v nadaljevanju PP):

· Bivalna enota (stanovanjska ali poslovna ali turistična): 2 PP;

· Gostinski lokal: PP na 2 sedeža v lokalu, vendar najmanj 10 PP;

· Turistična nastanitev: 1 PP na sobo oziroma dve ležišči;

· Poslovni in trgovinski prostori: 

· velikosti do 50 m2: po 1 PP na vsakih začetih 20 m2 neto površine, vendar najmanj 3 PP

· poslovni prostori (pisarne…) velikosti nad 50 m2: po 1 PP na vsakih začetih 20 m2 neto površine, vendar najmanj 5 PP

· trgovine velikosti nad 50 m2: po 1 PP na vsakih začetih 20 m2 neto površine, vendar najmanj 10 PP

· Ustrezno število PP za športne in rekreacijske programe se opredeli po veljavnih normativih v projektni dokumentaciji za gradnjo, na katero da soglasje lokalna skupnost.

(3) V območjih z večjo gostoto pozidave in različnih namembnosti je dopustno površine za mirujoči promet zagotoviti skupaj v ureditveni enoti, bodisi v skupnem nadstropju ali nadstropjih ali na terenu, pri čemer mora biti doseženo predpisano število PP za dejavnosti in programe v območju. Skupno parkirišče je praviloma do 150 m od bivalnih enot, izjemoma do 200 m, kadar to zahtevajo okoliščine, vendar znotraj ureditvene enote.

(4) Parkirišča morajo biti locirana na gradbeni parceli, primerno ozelenjena in osenčena. Parkirišča, ki po površini presegajo 200m2, je treba členiti z ločilnimi zasaditvami, spremembami tlakov ali drugimi oblikovalskimi elementi. 

(5) V ureditvenem območju ni dopustno urediti parkirišč za tovornjake oziroma gospodarska vozila z nosilnostjo več kot 3,5 t.

(6) Pogoj za spremembo namembnosti in izrabo drugih toleranc je tudi zagotovitev dodatnih garažnih ali parkirnih prostorov za vse programe v objektu (objektih) na pripadajoči gradbeni parceli, v skladu z določili tega odloka.

27. člen

Pešpoti

(1) Glavne pešpovezave v naselju so: 

· pešpot, ki povezuje vhodni prostor na jugu naselja preko osrednjega dela z Baredi;

· pešpot v smeri V-Z teče vzporedno s grebensko cesto in povezuje Sv.Jakob z zahodnim območjem naselja;

· pešpot v smeri S-J, povezuje osrednji del (S10/2-MS1 in S10/2-MS2) z južnim delom naselja.

(2) Pešpoti v naselju, namenjene izključno pešcem in morebitnim intervencijskim dovozom, so v grafičnem delu poimenovane in v kartografskem gradivu označene kot »pločnik« in oštevilčene od »1-8« in so:

· Pločnik 1, 2 in 3 med cestama z oznakama A in D, 

· Pločnik 4 med cesto z oznako A in območjem S 10/3

· Pločnik 5 med območjem 10/3 in cesto z oznako E, pločnik 6 med cestama E in F, pločnik 7 med cestama G in H in pločnik 8 med cestama H in B

(2) Širine pešpoti: pločnik 1: 3,00 m; pločnika 2 in 3: 2,50 m; pločniki  4–8: 4,00 m. 

(3) Poti za pešce, ki vodijo do avtobusnih postajališč in osrednjih odprtih prostorov naselja, morajo biti izvedene tako, da je omogočen terenskim razmeram primernem dostopu tudi funkcionalno oviranim osebam.

28. člen

Elektroenergetsko omrežje in javna razsvetljava  

(1) V območju je treba dograditi sisteme za preskrbo z električno energijo. Oskrba bo iz transformatorskih postaj TP Šared 1 in TP Šared 2, prestavljenih na ustreznejšo lokacijo in dodatne nove TP. 

(2) Elektroenergetske vode v ureditvenem območju je treba zgraditi v kabelski izvedbi, kablirati bo potrebno obstoječe prostozračne vode. 

(3) TP morajo biti zgrajene za napetost 20/0,4 kV in nazivno moč 630 (1000) kVA, in biti  dostopne tovornjakom z dvigalom skupne teže 20 t. 

(4) Nizkonapetostno kabelsko omrežje v območju naselja mora biti zgrajeno v težki radialni izvedbi s šivanjem v priključnih omaricah, z zaščitnim ukrepom pred električnim udarom s samodejnim odklopom napajanja

(5) Javna razsvetljava se napelje ob vseh javnih cestah in površinah za pešce s centralnim prižigališčem.

29. člen

Plinovodno omrežje

(1) V območju je predvidena oskrba s plinom preko plinovoda, pri čemer se upošteva občinski odlok o plinifikaciji. 

(2) Plinovodno omrežje je treba načrtovati tako, da je možna kasnejša navezava na občinsko ali regionalno omrežje zemeljskega plina, do takrat pa oskrba z utekočinjenim plinom poteka iz skupnih plinskih postaj. Te se postavi ob upoštevanju varnostnih odmikov in veljavnih predpisov za tovrstne naprave. Po izgradnji plinovoda se vse individualne plinske postaje odstrani in objekte priključi na novozgrajeno omrežje.

(3) Vse nove objekte je potrebno načrtovati in graditi tako, da bo po izgradnji plinovodnega omrežja možna priključitev na to omrežje. Do izgradnje tega omrežja so dopustne individualne rešitve skladno s predpisi. 

(4) Po izgradnji plinskega omrežja se odstrani vse individualne plinske kontejnerje in objekte priključi na to omrežje, površine pa primerno uredi v druge namene.

30. člen

Vodovodna infrastruktura  

(1) Nemotena vodna oskrba objektov in požarna varnost območja naselja Šared bosta zagotovljeni v skladu z veljavnimi predpisi po izgradnji:

· predvidenega stolpnega vodohrana na lokaciji v bližini obstoječega vodohrana RZ Malija-zg.,

· povezovalnega cevovoda od predvidenega stolpnega vodohrana do območja urejanja

· razdelilnega vodovodnega omrežja in potrebnih objektov znotraj obravnavanega območja

· navezave na obstoječe in predvideno razdelilno vodovodno omrežje ter ureditve tlačnih razmer za širše tangirano območje

(2) Zasnova projektne rešitve vodovodnih naprav mora biti usklajena z vsemi obstoječimi in predvidenimi komunalnimi napravami, zlasti s cestno infrastrukturo ob upoštevanju določb tehničnega pravilnika upravljalca tega omrežja.

31. člen

Kanalizacija

(1) Kanalizacijsko omrežje je treba načrtovati v ločenem sistemu. 

(2) Fekalno kanalizacijo celotnega naselja Šared (območje planskih celot S 10/1, S 10/2 in S 10/3) se po gravitacijskem fekalnem kanalu naselja spelje v kolektor »Š«, ki je predviden iz Šareda do Jagodja. Do izgradnje kolektorja »Š« je možna izvedba skupne čistilne naprave naselja, ki mora biti locirana tako, da ne prejudicira ali drugače ovira končne rešitve. Izvedba fekalne kanalizacije je predvidena z gravitacijskimi kanali ali s prečrpavanjem fekalnih voda iz nižje ležečih predelov, kar je dopustno ob upoštevanju terenskih razmer, ekonomičnosti gradnje in veljavnih predpisov. 

(3) Do navezave na kolektor Š oz skupno čistilno napravo naselja in pred navezavo posameznih območij v skupni sistem odvajanja odpadnih voda je dopustno v ureditvenem območju pri iztekih posameznih sanitarnih kanalov zgraditi skupne ali individualne čistilne naprave za prečiščevanje odpadne vode, ki morajo zagotavljati ustrezno prečiščevanje za predmetno zbirno območje. Tovrstna ureditev je možna le kot začasna in mora biti usklajena s celovitim reševanjem sistema odpadnih voda, poleg tega ne sme ovirati ali drugače prejudicirati končne rešitve odvajanja odplak. Za tovrstno ureditev zainteresirani investitorji sklenejo pogodbo z Občino Izola, s katero se definira obveznosti glede začasnosti izvedbe in pogoji odstranitve.

(4) Padavinske vode z območja urejanja se rešuje gravitacijsko prek omrežja meteorne kanalizacije. Padavinske vode z oporečnih površin (ceste, manipulativne ploščadi, parkirišča ipd.) je treba obvezno odvajati v sistem kanalizacije, prek peskolovov in po potrebi lovilcev olj, v hudourniške grape in z razprševanjem mest končnih izpustov. Na mestu izpusta mora biti zagotovljena možnost jemanja vzorcev vode za analizo kakovosti. V primeru, da na posamezni lokaciji priključitev na omrežje meteorne kanalizacije ni možna zaradi lege tega omrežja in terenskih razmer, je dopustna drugačna rešitev odvajanja meteornih voda ob upoštevanju veljavnih predpisov in ekonomičnosti gradnje. 

(5) Gradnja posameznih objektov je dopustna pod zgoraj navedenimi pogoji in z obvezo priključevanja na javno kanalizacijsko omrežje po njegovi izgradnji.

32. člen

Telekomunikacije in CATV omrežje 

(1) Na območju naselja Šared je potrebno posodobiti telefonsko in komunikacijsko omrežje s sistemom kabelske kanalizacije z namenom dolgoročnega pokrivanja vse večjih potreb po sodobnih telekomunikacijskih povezavah.

(2) Kabelsko kanalizacijo za telefonsko in komunikacijsko omrežje se predvidi v vseh  ulicah strnjenega dela naselja. Na primerni lokaciji v centru načrtovanega območja  je potrebno predvideti lokacijo/ prostor  za postavitev sodobne aktivne telefonske opreme (TK centrala).  Od lokacije nove centrale se ob novo načrtovani poti izven strnjene pozidave  v smeri zaselka Baredi in ob poti v smeri naselja Malija predvidi koridor za  vgradnjo PEHD cevne povezave (optični kabli). 

(3) CATV in druge komunikacijske povezave se izvede kot novogradnja oziroma naveže na obstoječe omrežje. 

(4) Po izvedbi kabelskega razvodnega omrežja se delov objektov (strehe, fasade,...), izpostavljenim javnim površinam, odstrani vse individualne zemeljske in satelitske naprave.

33. člen

Odpadki

(1) Odvoz odpadkov se vrši na komunalno deponijo. V projektih za gradnjo morajo biti določena mesta za postavitev zabojnikov za ločeno zbiranje odpadkov (=ekološki otoki), primerno oblikovana, ozelenjena in zaščitena pred vremenskimi vplivi.

(2) Odjemni prostori in ekološki otoki morajo biti usklajeni z občinskim odlokom o ravnanju z odpadki. Dovozne in servisne ceste morajo biti projektirane in izvedene tako, da bo omogočen nemoten odvoz.

34. člen

Ogrevanje in hlajenje

(1) V objektih je dovoljeno ogrevanje z ekološko sprejemljivimi gorivi (kurilno olje, elektrika, plin, sonce, lesna masa, geotermalna energija, ipd). Dopustna je izgradnja lokalnih skupnih kurilnic v posameznih objektih.

(2) Ob upoštevanju celovitosti oblikovanja posameznega objekta in območja je za izrabo sončne in drugih oblik pasivne energije možna zasteklitev in drugi oblikovni in konstrukcijski posegi (za postavitev kolektorjev ipd.)

(3) Objekte je treba v čimvečji meri zasnovati in graditi skladno z načeli energetsko varčnih in pasivnih objektov. Morebitne zunanje enote klimatskih naprav ne smejo biti locirane na delih objektov, izpostavljenih javnim površinam; pri večstanovanjskih objektih se lociranje teh naprav ureja enotno v sklopu projektov za gradnjo.

VI.
REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE, VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE TER TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN
35. člen

Varovanje okolja in trajnostna raba naravnih virov

(1) V vsem ureditvenem območju so možne le dejavnosti, ki ne povzročajo vplivov in emisij v okolje nad dovoljenimi vrednostmi za posamezna območja.

(2) Objekte in zunanje ureditve je treba zasnovati z uporabo sodobnih gradiv ter skladno z načeli zasnove energetsko varčnih in pasivnih objektov.

36. člen

Varstvo tal in voda

(1) Fekalne in ostale onesnažene vode ni dovoljeno razbremenjevati v meteorni odvodni sistem. Fekalna kanalizacija mora biti izvedena vodotesno.

(2) Vse prometne površine morajo biti izvedene z ustrezno prevleko in odvodnjavanjem preko lovilcev olj v kanalizacijo.

(3) Prostori, kjer potekajo cevi za razvod kurilnega olja ali kjer lahko na kak drug način pride do razlivanja, morajo imeti za vodo in kurilno olje nepropusten tlak in stene, ki je ob robovih enake kakovosti.

(4) V prostorih, kjer se prenašajo, skladiščijo in uporabljajo okolju nevarne snovi, morajo biti tlaki izvedeni v nepropustni izvedbi brez odtoka, oblikovani in izvedeni pa morajo biti, tako da delujejo kot lovilna posoda.

(5) V obcestne jarke se z objekta in njegove gradbene parcele ne sme odvajati meteorna voda, odplake in druge tekočine. Predvideni poseg ne sme slabšati obstoječega odvodnjavanja ceste. 

37. člen

Varstvo pred hrupom 

(1) V vseh območjih so posegi dopustni, če hrup, ki ga povzročajo, ne preseže ravni hrupa, kot jih za III. območje varstva pred hrupom dopušča veljavna uredba.
(2) Pri projektiranju, gradnji in obratovanju objektov morajo projektanti, izvajalci in investitorji upoštevati določbe o maksimalnih dovoljenih ravneh hrupa za taka okolja.

(3) Z aktivnimi in pasivnimi protihrupnimi ukrepi je potrebno zagotoviti dovoljene ravni hrupne obremenjenosti v delovnem in bivalnem okolju.

38. člen 

Varstvo in urejanje voda

(1) Vse obstoječe vodne vire je potrebno ohraniti, varovati pred onesnaževanjem in jih vzdrževati za oskrbo v izrednih razmerah in za požarno varnost. 

(2) Strogo je prepovedano odlaganje izkopnega ali odpadnega gradbenega materiala v hudourniške jarke.

(3) Za predvidene posege v prostor, ki lahko vplivajo na vodni režim, se bo v nadaljnjem postopku pridobilo vodno soglasje.
39. člen

Ohranjanje narave

(1) Na območju obravnave ni naravnih vrednot, zavarovanih območij ali ekološko pomembnih območij.

(2) Pri urejanju okolice objektov in javnih površin mora izvajalec gradbenih del med gradnjo zavarovati vegetacijo pred poškodbami, po končani gradnji pa odstraniti začasne pomožne konstrukcije in odvečni gradbeni material ter urediti okolico.

40. člen  

Varstvo kulturne dediščine  

(1) V območju urejanja z lokacijskim načrtom se nahajajo: 

· Šared - Spomenik padlim borcem v NOB, Ešd 7258, razglašen za kulturni spomenik z Odlokom o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Izola (Ur. objave PN št. 31/84; 16/85)

· Šared- arheološko najdišče Grublje,  Ešd-21662, kulturna dediščina   

· Šared - Cerkev sv. Jakoba,  Ešd-3715, kulturna dediščina

· Izola - Kulturna krajina Izolski amfiteater, Ešd 9761             

· Izola - Kulturna krajina Koštrlag,
Ešd 9760                 

· Korte - Kulturna krajina Cetore – Korte,   Ešd 21627

(2) Zakon o varstvu kulturne dediščine za posege v območje kulturne dediščine ali v objekte kulturne dediščine določa, da mora investitor za gradnjo novih in rekonstrukcijo obstoječih objektov, za gradnjo oziroma montažo tehnoloških oziroma tehnološko-proizvodnih naprav (v nadaljnjem besedilu: naprave) in za izvajanje tistih del, ki se ne štejejo za objekt oziroma napravo, a lahko trajno, začasno ali občasno vplivajo na režim varstva, ohranjanja in vzdrževanja nepremične dediščine (v nadaljnjem besedilu: drugi posegi v prostor, gradnjo, rekonstrukcijo pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje. Kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje izdaja Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Piran.

(3) V območjih in na objektih varovane kulturne dediščine postavitve oglaševalskih površin niso dopustne.

41. člen

Vplivi in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi območji
(1) Ureditve na robnih območjih ureditvenega območja lokacijskega načrta ne smejo poslabšati podedovanih kakovosti sosednjih območij, ki mejijo na ureditveno območje.

(2) Ureditve v severnem delu območja mejijo na območje deponije trajnih viškov izkopanega materiala po določilih Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za hitro cesto na odseku Koper–Izola (Ur.l. RS, št. 112/2004)

(3) Ureditve v severnem delu območja urejanja, v ureditvenih območjih  S10/1-SE6 in S10/1-ZP1 morajo upoštevati ureditve komunalne infrastrukture predvidene z OPPN "Cesta in kolektor Jagodje - Šared".
(4) Posegi v ureditvenem območju ne smejo poslabšati vplivov na zdajšnje dejavnosti na okoliških kmetijskih in gozdnih zemljiščih.

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

42. člen

(1) S posegi v prostor je treba preprečevati tiste, ki bi lahko bistveno spremenili funkcioniranje v prostoru v primerih elementarnih nesreč (poplav, plazov, potresov, izlitij nevarnih snovi ipd.) ali vojnega ogrožanja. 

(2) Pri pripravi prostorskega akta so upoštevani prostorski in gradbeno tehnični ukrepi, s katerimi so zagotovljeni:

· pogoji za varen umik ljudi in premoženja iz objekta (ustrezna kapaciteta poti umika, ustrezna razporeditev poti umika, ustrezno število poti umika, ustrezne dostope do poti umika); 

· potrebni odmiki med objekti, ki upoštevajo smernice in na osnovi teh so postavljene ustrezne požarne ločitve objektov s katerimi se zagotavlja omejevanje širjenja ognja ob požaru;

· zadostna oskrba z vodo, ki upošteva ognjeodpornost konstrukcije objekta in gorljivih materialov v objektu in predvideno prostornino objekta oziroma največjega požarnega sektorja (požarna voda mora biti zagotovljena ali iz vodovodnega omrežja ali z drugimi tehničnim rešitvami; požarna voda mora biti zagotovljena pred tehničnim pregledom objektov);
(3) V okviru definiranih ukrepov pri načrtovanju izgradnje objektov so upoštevana požarna tveganja:

· povečana možnost uporabe požarno nevarnih snovi in tehnoloških postopkov je zajeta in se omejuje na določene posamezne prostore, kateri pa imajo definirane gradbene in tehnološke ukrepe; 

· pri intervencijskih dostopih je upoštevana nosilnost poti minimalno 10 ton osnega pritiska, minimalna širina poti 3,5 m, svetla višina poti minimalno 3,5 m na katerikoli točki, odmik od objektov je minimalno 3 m in maksimalno 9 m z ustreznimi vzdolžnimi in prečnimi nakloni;

· postavitvene površine (za nosilnost osnega pritiska 10 ton) in z ustreznimi vzdolžnimi in prečnimi nakloni zajemajo minimalno širino 3,5 m, na strani od objektov pa je ob postavitveni površini pas proste površine širine 2 m potreben za manipulacijo gasilske lestve;

· s površinami za umik ljudi, predvidenimi na zunanjih dvoriščnih in parkirnih površinah.

VIII. DOLOČITEV GRADBENIH PARCEL
43. člen   

(1) LN Šared določa gradbene parcele gospodarske infrastrukture, objektov ter obodne parcele karejev znotraj prometnic ter podaja izhodišča za preoblikovanje gradbenih parcel.

44. člen

Gradbene parcele objektov

(1) Gradbena parcela je zemljišče, sestavljeno iz ene ali več katastrskih parcel, ki zajema objekt in potrebne površine za normalno rabo objekta.

(2) Gradbena parcela se določi glede na velikost in namembnost objekta, lego sosednjih objektov, oblikovanost zemljišča in glede na posestne meje. 

(3) Izhodišča za določitev velikosti gradbene parcele:

· za samostojni stanovanjski objekt (območja SE)  je velikost od 500 m2 do 800 m2 
· za stanovanjski dvojček (območja SE)  je velikost skupaj od 800 m2 do 1200 m2
· za objekte stanovanjsko – kmetijskega gospodarstva (območja SK) je velikost največ 1500 m2
· za več-stanovanjski objekt (območja SV) in druge objekte ter območja v skladu z zazidalnimi pogoji in prostorsko ureditvijo v posamezni ureditveni enoti, znotraj obodne parcele, opredeljene z gradbenimi parcelami cest in javnih odprtih površin

· za ureditve v območjih z oznako ZP je velikost parcele najmanj 1500 m2
(4) Če je gradbena parcela obstoječih objektov manjša, kot je navedeno v 2. odstavku tega člena, se pri nadomestni in dopolnilni gradnji ter prenovi upoštevajo stvarne razmere v prostoru.

(5) Dopustno je združevati in preoblikovati sosednje parcele oz. zemljišča z namenom oblikovanja gradbenih parcel ustreznih velikosti za gradnjo, tako da se omogoči več gradbenih parcel, ob upoštevanju splošnih določil odloka ter veljavnih predpisov.
45. člen

(1) Gradbene parcele se lahko deli, združuje in oblikuje znotraj posameznega zaključenega sklopa oz. kareja, pod pogojem, da se ne slabša koncepta pozidave po ureditvenih enotah (upoštevanje faktorja zazidanosti in faktorja izrabe ter določil glede velikosti gradbenih parcel), predvidenih ureditev javnih in prometnih površin ter priključevanj na cestno omrežje. Ob tem je potrebno zagotoviti, da velikost gradbene parcele omogoča normalno uporabo in vzdrževanje objekta z vsemi spremljajočimi prostorskimi potrebami, vključno z mirujočim prometom skladno z določili tega odloka.

(2) Ob določanju meje gradbenih parcel med obstoječimi objekti se praviloma upošteva obstoječe katastrske meje; možna je tudi ureditev parcelnega stanja v dogovoru med sosednjimi lastniki, pod pogojem, da se ne posega v javne programe ali interese in ne krni celovitosti zasnove objekta in pripadajoče parcele.

(3) Območja dvojne rabe – kjer se prekriva namenska raba podzemne etaže in namenska raba na nivoju terena, morajo biti določene v projektu za gradnjo (projekt zunanje ureditve, načrt parcelacije) ter po končani gradnji v projektu za vpis v uradno evidenco, tako, da je možen vpis dvojne rabe v zemljiško knjigo.

(4) Komunalnim napravam in objektom se določi trase oz. gradbene parcele, katerim se ob vpisu v zemljiško knjigo vpiše služnost v korist upravljavca javnih komunalnih naprav. 

(5) Geodetska dela (parcelacije posameznih zemljišč, projekti etažne lastnine) v območju urejanja se lahko izvajajo le skladno z določili lokacijskega načrta. Projekti etažne lastnine se lahko izvedejo samo skladno z izdanimi gradbenimi dovoljenji in tem prostorskim aktom. 

IX. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKIH UREDITEV TER DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE LOKACIJSKEGA NAČRTA

46. člen

(1) Zemljišča se bo z gospodarsko infrastrukturo opremljajo na podlagi programa opremljanja zemljišč za gradnjo, ki je sestavina prilog tega lokacijskega načrta. S programom opremljanja se uskladi gradnja objektov in omrežij gospodarske infrastrukture, podrobneje določijo roki gradnje gospodarske infrastrukture s pogoji priključevanja nanjo in finančna konstrukcija opremljanja. Pri tem se upošteva prioritete in celovitost:

· prometne zasnove

· zasnove omrežja odvajanja odplak (na kolektor Š) in meteornih voda

· vodovodne oskrbe

· energetske oskrbe

· zahtev urejanja in sanacije obstoječih že pozidanih ureditvenih enot z možnostjo zgostitve

· območja - ureditvene enote z možnostjo novogradenj in kompleksne pozidave

(2) Gradnjo, rekonstrukcijo in sanacijo komunalnih naprav ter začasne ali končne funkcionalne prevezave je treba izvajati sočasno in usklajeno z upoštevanjem določil tega odloka in programom opremljanja zemljišč za gradnjo.

47. člen 

(1) Med investitorji načrtovanih prostorskih ureditev in občino se lahko sklene urbanistična pogodba.

48. člen 

(1) Ureditve komunalne in druge gospodarske infrastrukture se izvajajo pred ali najmanj sočasno z izgradnjo objektov.

(2) Izvedba je predvidena po fazah glede na obseg in prioritete ter dograjenost v naselju ali  posameznih ureditvenih enotah. Posamezne prostorske ureditve v ureditvenem območju se lahko izvajajo kot neodvisne etape, pri čemer je pri vsaki fazi treba zagotoviti upoštevanje določil tega odloka in zaključiti tudi vse predvidene ureditve in posege (zaključna cestna in komunalna ureditev, parkirna in garažna mesta, ozelenitev, druge obveznosti, pričete z gradnjo...). 

(3) Načrtovane prostorske ureditve v območju se pričnejo izvajati po sprejemu programa komunalnega opremljanja zemljišč. Gradnja objektov, dozidave, nadzidave in rekonstrukcije ter adaptacije so možne na zemljiščih, ki imajo zagotovljeno vsaj minimalno komunalno oskrbo, ki obsega dostop na javno pot, oskrbo s pitno vodo, oskrbo s električno energijo in ustrezno odvajanje odpadnih voda.

X. KONČNE DOLOČBE

49. člen 

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo v ureditvenem območju LN Šared veljati določbe Uredbe o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora v Občini Izola (Uradni list RS, št. 62/94 in 74/94). Vsi postopki, začeti pred uveljavitvijo lokacijskega načrta Šared, se nadaljujejo po dotlej veljavnih predpisih. 

50. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo v ureditvenem območju LN Šared veljati tiste določbe Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora v občini Izola (Ur. objave občine Izola št. 15/09) ki se nanašajo na območje Šared (planska celota 10).
V območju prostorskih planskih enot in ureditvenih enotah S10/1-SE6 in S10/1-ZP1 se skladno s sprejetim Občinskim podrobnim prostorskim načrtom za "Cesto in kolektor Jagodje - Šared" - OPPN "Cesta in kolektor Jagodje - Šared" (Ur. objave Občine Izola, štev. 14/2010)  predvidene ureditve ceste in kolektorja in drugih predvidenih infrastrukturnih objektov ter drugih potrebnih ureditev izvedejo skladno z navedenim sprejetim prostorskim aktom. 

51. člen

Skladno z določbami 98. člena ZPNačrt se Lokacijski načrt za območje naselja Šared v Občini Izola šteje za občinski podrobni prostorski načrt.

52. člen

LN Šared  je stalno na vpogled na pristojni službi Občine Izola.

53. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnih objavah občine Izola.

Številka: 350-03-2/2000

Datum:







Župan
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